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SCHEMAT BUDYNKOW:

LEGENDA: 3 5
GNIAZDO WTYKOWE 230V POJEDYNCZE 13
% P44, RAMKA POJEDYNCZA P/T,
w  ONIAZDO WTYKOWE 230V PODWGOUNE 20 21
¢ P44, RAMKA PODWOINA P/T,
s GNIAZDO WTYKOWE DATA 230V 14 W
o POTROUNE, IP44, RAMKA PODWOUNA,
P/T, ANTYBAKTERYJNE 15 9
WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
230/400V (ZGODNIE ZE SCHEMATEM
ZASILANIA) ZAPAS MIN. 1m
IPS5  OSPRZET O STOPNIU IP55 11 10
TS/ ROZDZIELNICA/NR OBWODU — 1
z ZAPAS PRZEWODU
15/  ROZDZIELNICA/NR OBWODU
O\ hbdm WYSOKOSC MONTAZU
o WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO
ZASILANIA ZASILACZA DOMOFONU
n SYSTEM PRZYZYWOWY ZAPAS MIN. 1,0m
_ WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO
= SYGNALIZATOR FCA  ZASILANIA PODCENTRALI ALARMOWEJ
ZAPAS MIN. 1,0m
N e WYLACZNIK POCIAGOWY $p  ONAZDO 400V, 328 N/T,
0] E Z ROZLACZNIKIEM 0—1
= D PRzvCISK Z LAMPKA
1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI
p TRANSFORMATOR Wbl ZASILANIE JEDNOFAZOWE 230V,
- JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI
3 X kasownik ZEWN.| ZASILANIE TROJFAZOWE 230V,
an)
UWAGA!

/Zamontowac osprzet elektryczny w wykonaniu antybakteryjnym, ktory
zapobiega osadzaniu sie i rozprzestrzenianiu na powierzchni gniazdek
i tqcznikow wirusow | bakterii.

Osprzet elektryczny powinien byc¢ odporny na chemie czyszczqgcq oraz

naswietlanie promieniami dezynfekcyjnymi.

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach z wypustami gazédw medycznych

elektryczny instalowa¢ na wysokosci 1,6m od posadzki.

Wysokos¢ montazu osprzetu:

— 0,9m — gniazda wtykowe w korytarzach

— 0,85-1.2m — gniazda wtykowe T1—fazowe

— 1,4m — fqczniki, przyciski itp.

— 1,6m — fqczniki i gniazda przy umywalkach

— 2m — oprawy scienne nad umywalkami

— 1,6m — osprzet elektryczny w pomieszczeniach z gazami medycznymi.
— 0,9m — fqczniki w pom. przewidzianych dla osob niepetnosprawnych

Lokalizacje wypustow elektrycznych instalacji elektrycznej do zasilania urzqdzen
branzy sanitarnej zweryfikowa¢ na podstawie opracowania branzy sanitarne].
Wentylatory tazienkowe nalezy zasilic z obwodu oswietleniowego dla danego

pomieszczenia.
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POLACZENIEM WYROWNAWCZYM

ZGODNIE ZE SCHEMATEM ZASILANIA -

WELACZNIKI KRZYZOWE
ZGODNIE ZE SCHEMATEM ZASILANIA

K

WYPUST ELEKTRYCZNY Z POSADZKI Z DODATKOWYM

Sterowanie wentylatorami USEUGI  PROJEKTOWE UL. J..LKRASZEWSKIEGO
Y ' |LECH ZENDZIAN 21A/10
poprzez wbudowane czujniki 15—024 BIALYSTOK
| ruchu/obecnosci.
OBIEKT BIALOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII DATA:
PRZY UL. OGRODOWEJ 12
W BIALYMSTOKU 01.04.2016
TYTUL STERYLIZATORNIA SKALA : NR RYS.
— RZUT PARTERU — 1:100 E3
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ZAPAS 5M PROJEKTANT  [MGR INZ. UPR. NR | PODPIS :
WOJCIECH GRUDZINSK]| [BL/100/92
SPRAWDZAVACY |\1GR  INZ. UPR. NR | PODPIS :
MAREK JODKOWSKI Bt/63/02



KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
ŁK

KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
E

KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
E

KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
ŁK

KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
ŁK

KP
Pisanie tekstu
E

KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
E

KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
ŁK

KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
E

KP
Prostokąt

KP
Prostokąt

KP
Pisanie tekstu
ŁK

KP
Pisanie tekstu
WYPUST ELEKTRYCZNY Z POSADZKI Z DODATKOWYM 
POŁĄCZENIEM WYRÓWNAWCZYM
 ZGODNIE ZE SCHEMATEM ZASILANIA - ZAPAS 5M

KP
Pisanie tekstu
WŁĄCZNIKI KRZYŻOWE 
 ZGODNIE ZE SCHEMATEM ZASILANIA 


