Przedmiar

Przebudowa i nadbudowa budynku
administracyjnego oraz rozbudowa o
schody zewngtrzne i szyb dzwigowy,
rozbiérka i budowa przylacza
telekomunikacyjnego, budowa instalacji
doziemnej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej, budowa murk6éw oporowych

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. sklll::ziwe Razem
1 2 3 4 5 6
1 45111291- 4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV
1.1 45111300-1 |[Roboty rozbiérkowe
CPV
ST001
1.1.1 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 64,230
0803-0700 podsypce piaskowej
12,51+51,72 m2 64,230
1.1.2 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 ¢cm m 85,670
0814-0200 na podsypce piaskowej
7,74+42,91+5,90+12,59+16,53 m 85,670
1.1.3 KNR 2-31 Rozebranie krawgznik 6w betonowych o wymiarach 15x30 m 13,240
0813-0100 cm na podsypce piaskowej
13,24 m 13,240
1.1.4 KNR 2-31 Obnizenie krawgznikéw betonowych wystajacych o m 61,270
1201-0100 wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
13,07+48,20 m 61,270
1.1.5 KNR 4-04 Wywiczienie gruzu z terenu rozbi6rki przy rgcznym m3 6,506
1101-0100 zatadowaniu i wytadowaniu.Transport gruzu pojazdami
samochodowymi na odl.1 km ciggnikiem kotowym z
przyczepa
zpoz. 1.1.1 | 64,23%0,06 m3 3,854
zpoz. 1.1.2 |85,67*0,08*0,30 m3 2,056
zpoz. 1.1.3 [13,24*0,15*0,30 m3 0,596
1.1.6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i m3 6,506
1101-0400 wyladowaniu.Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczg¢ty km odl.transp.ponad 1km ciggnikiem kotowym
Krotnos¢ =7
6,506 m3 6,506
1.1.7 Kalk. Optata state za utylizacje. m3 6,506
indywidualna
6,506 m3 6,506
1.2 45233140-2 |Roboty drogowe
CPV
1.2.1 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 209,060
0101-0100 jezdni i chodnik6w. Gtgbokosé 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
110,09+49,02+49,95 m2 209,060
1.2:2 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z m3 85,838
0311-0100 wbudowaniem ziemi w nasyp.Grunt kategorii I-
II.Profilowanie terenu pod projektowane miejsca
parkingowe.
6,90*1,05%15,50*%0,5+44,35%1,05%6,50 m3 85,838
1.2.3 KNR 2-31 Recznic profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2 209,060
0103-0100 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IT
209,060 m2 209,060
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1.2.4 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach. m2 209,060
0104-0100 Zageszczanie reczne. Grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 10
cm
209,060 m2 209,060
1.2.5 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. m2 160,040
0114-0100 Grubosé warstwy po zaggszczeniu 20 cm. Pod parkingi.
110,09449,95 m2 160,040
1.2.6 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zaggszczenie r¢czne. m2 159,110
0105-0500 Grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3 cm. Pod nawierzchnie
z kostki betonowe;j.
110,09+49,02 m2 159,110
1.2.7 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 64,720
0407-0300 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1,5+11,14+22,7449,18+20,16 m 64,720
1.2.3 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach m 29,360
0401-0300 30x30 cm. Kategoria gruntu I-IT
9,14+420,22 m 29,360
1.2:9 KNR 2-31 Lawy betonowe z oporem pod krawgzniki m3 29,360
0402-0400
parter 9,14420,22 ’ m3 29,360
1.2.10 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15)’;30 cm m 29.360
0403-0100 na podsypce piaskowej ;
9,14+20,22 m 29,360
1.2,11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 49,020
0511-0100 grubosci 6 cm ukladanej na podsypce piaskowej (Biuletyn
Informacyjny nr 8/96)
3,44+45,58 m2 49,020
1.2.12 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 110,090
0511-0300 grubosci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
18,47+91,62 m2 110,090
1.2.13 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢m na m2 13,070
0502-0100 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0,51+2,22+43,20+7,14 m2 13,070
1.2.14 [KNR 2-31 Nawierzchnia z krat plastikowych wypetnionych trawg - m2 49,950
0502-0100 analogia
49,95 m2 49,950
12.15 KNR 2-31 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m2 6,500
0706-0100 linie segregacyjne i krawedziowe ciggle, malowane rgcznie
(7,10+10,0043,60*2+4,60%2+5,0+19,90+2,20*3)*0,10 m2 6,500
1.3 45112710- 5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych
CPV
1.3.1 KNR 2-31 Obrzeza plastikowe - wydzielnie zieleni. Analogia. m 14,320
0407-0300
14,32 m 14,320
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1.3:2 KNR 2-31 Wylozenie nawierzchni korg ogrodows. Grubo$¢ warstwy m2 9,390
0202-0500 S5cm. Analogia.
9,39 m2 9,390
1.3.3 KNR 2-31 Wylozenie nawierzchni kamieniami ozdobnymi - otoczaki m2 20,300
0202-0500 granitowe w kol. szarym. Grubos¢ warstwy 5cm
3,47+ 5,80+11,03 m2 20,300
1.3.4 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z m2 34,370
0401-0400 nawozeniem. Grunt kat.I-II
8,20+16,96+9,21 m2 34,370
1.3.5 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzew6w lisciastych form naturalnych na szt. 3,000
0301-0400 terenie ptaskim w gruncie kat.I-II z zaprawg dol6w
calkowitg,ziemia urodzajna o $redn.i glgb.0,3 m. Juniperus
chinensis 'Stricta' wysokos¢ sadzonki min. 1,5m
3 szt. 3,000
1.3.6 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzew6w lisciastych form naturalnych na szt. 4,000
0301-0400 terenie ptaskim w gruncie kat.I-II z zaprawg dotéw
calkowita,ziemia urodzajna o sredn.i glgb.0,3 m.
Philadelphus coronarius 'Aureus'
4 szZt. 4,000
137 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzew6w lisciastych form naturalnych na szt. 3,000
0301-0400 terenie ptaskim w gruncie kat.I-1I z zaprawg dot6w
calkowitg,ziemia urodzajna o $redn.i glgb.0,3 m.Forsythia
3 szt. 3,000
1.3.8 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzew6w lisciastych form naturalnych na szt. 15,000
0301-0400 terenie ptaskim w gruncie kat.I-II z zaprawa doléw
calkowitg,ziemia urodzajna o sredn.i gleb.0,3 m.Berberis
thunbergii
15 szt. 15,000
1.3.9 KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do m3 0,081
0308-0100 0,15 m3. pod clementy malej architektury.
0,30*0,30%0,90 m3 0,081
1.3.10 [Kalk. Dostawa i montaz lawki ze stali nierdzewnej - proste;. 1,000
indywidualna
1 1,000
1.3.11 Kalk. Dostawa i montaz tawki ze stali nierdzewnej - tukowej. 2,000
indy widualna
2 2,000
1.3.12 | Kalk. Dostawa i montaz stojaka dla rower6w ze stali nierdzewne;j. 3,000
indy widualna
3 3,000




