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INWENTARYZACJA- RZUT POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEMTYTUŁ RYSUNKU

ADRES OBIEKTU

Koncepcja Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi w budynku Przyspieszacza nr 3

 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.

NAZWA OBIEKTU

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie. ul. Ogrodowa 12, działka
nr 359/6, obręb nr 17- Bojary,

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

16/G

N

N
W

SW

S
E

SW

ul. Warszawska

ul. Ogrodowa

13/B

15/A

14/A

12/F

11/E 10/D

6/H7/8 C

9/D

5/K

4/I 3/J

2

istniejaca lokalizacja

E

N

N
W

SW

NE

S
E

SW

ul. Warszawska

205
230

205
90

D
R

1

205
150

205
120

20
5

80

20
5

60

205
70

20
5

70

205
70

20
5

70

20
5

90 20
5

9020
5

88 20
5

90 20
5

90

28 322,7 12 226 28 480

24
3

12
70

3
40

+0,00=135,34

135,04

42
5

1 
29

5

322,7

79
6,

5
49

8,
5

1 
32

3

226

252 9 129

12
2

84

155 73

480

155

98

190

86,3

10
5

10
5 12

9

18
0

108

129 78

18816
0

185

16
0

A
A

PO
MI

ES
ZC

ZE
N I

E  H
 D

 R
N I

E  P
O D

L E
G A

 O
P R

A C
OW

AN
I U

PO
M.

M I
KR

OS
EL

EK
TR

ON
-  H

 D
 R

N I
E  P

O D
L E

G A
 O

P R
A C

OW
AN

I U

obudowa kanału:
56,5x50cm

kl ima tyza to r  śc ienny

okno  an t y rad iacy jne
n a  w y s . 110c m  o d  p o s a d z k i

H POMIESZCZENIA = 334cm

H POMIESZCZENIA = 339cm

p o d c i ą g  o  w y s .3 4 c m
n a  w y s . 2 5 8  c m  o d  p o s a d z k i

H POMIESZCZENIA = 296cm

H POMIESZCZENIA = 289cm

H POMIESZCZENIA =
294cm

k a n a ł  p o d ł o g o w y  k a b l o w y  s z e r .
3 0 c m : r z ę d n a  d n a  k a n a ł u  -0 ,1 0

granica opracowania

OZNACZENIA GRAFICZNE

ściany istniejące

kanał podpodłogowy-kablowy szer. 30 cm;
rzędna dna kanału -0,10 cm

obudowa z płyt g-k / wyrównanie sufitu
podwieszanego
obudowa wentylacji mechanicznej płytami
g-k 1x12,5mm ogniochronnymi na
podkonstrukcji systemowej.

O 1

O 1 wielkość otworu w stropie piwnicy na
przejściu kanałów wentylacji mechanicznej
- 90x25cm
wspomaganie mechaniczne wentylacji
grawitacyjnej- wentylator łazienkowy /
wyłączenie z opóźnieniem czasowym

istniejące kratki odpływowe-ściekowe

o b u d o w a  k a n a ł u:
6 5 x5 7 c m
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Korytarz- poza zakresem
opracowania

Symulator
01

33,74 m2

Sterownia symulatora
02

11,90 m2
Korytarz

04
20,71 m2

Pom.techniczne
06

42,08 m2

WC personelu
07

6,59 m2

Przebieralnia
05

9,34 m2

WC damskie
08

3,30 m2

WC męskie
09

4,51 m2

WC/pom.porządkowe
10

3,22 m2

WC osób.n.p
11

2,97 m2

kanał podpodłogowy-kablowy szer. 30 cm;
rzędna dna kanału -0,10 cm

obudowa z płyt g-k / wyrównanie sufitu
podwieszanego

istniejące kratki odpływowe-ściekowe

OPIS WYKOŃCZENIA POM.
1 . W y k o ń c z e n i e  p o d ł o g i :
Gr gres antypoślizgowy
L lastriko
Wk wykładzina rulonowa

Wkp wykładzina rulonowa półprzewodząca

2. Wykończenie ścian:
E malowanie farbą emulsyjną

L x malowanie farbą latexową odporną na detergenty
E z malowanie farbą emulsyjną zmywalną
G glazura F G fartuch z glazury

G  2 0 5 glazura do wys.205 cm od posadzki
O  2 0 5 malowanie farbą olejną do wys.205 cm od posadzki

3. Wykończenie sufitu:
E malowanie farbą emulsyjną

L x malowanie farbą latexową odporną na detergenty
S p sufit podwieszany monolityczny

lampy natynkowe istniejące

4. Instalacje elektryczne - istniejące

czujki ppożarowe istniejące

Zestawienie Pomieszczeń

Numer
pom.

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

Nazwa
pomieszczenia

Symulator

Sterownia symulatora

Korytarz

Przebieralnia

Pom.techniczne

WC personelu

WC damskie

WC męskie

WC/pom.porządkowe

WC osób.n.p

Powierzchnia

33,74

11,90

20,71

9,34

42,08

6,59

3,30

4,51

3,22

2,97

138,36 m2

granica opracowania

OZNACZENIA GRAFICZNE

ściany istniejące

kanał podpodłogowy-kablowy szer. 30 cm;
rzędna dna kanału -0,10 cm

obudowa z płyt g-k / wyrównanie sufitu
podwieszanego
obudowa wentylacji mechanicznej płytami
g-k 1x12,5mm ogniochronnymi na
podkonstrukcji systemowej.

O 1 wielkość otworu w stropie piwnicy na
przejściu kanałów wentylacji mechanicznej
- 90x25cm
wspomaganie mechaniczne wentylacji
grawitacyjnej- wentylator łazienkowy /
wyłączenie z opóźnieniem czasowym

istniejące kratki odpływowe-ściekowe

INWENTARYZACJA RZUT
BUDYNKU

PRZYSPIESZACZA NR 3

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKÓW W
BIAŁOSTOCKIM CENTRUM ONKOLOGII.

4.2.


