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I Dane ogodlne

1. Dane ewidencyjne

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Modernizacja i przebudowa budynku nr 5 Biatostockiego Centrum Onkologii im. Marii Sktodowskiej —
Curie w Biatymstoku.

1.2 Adres obiektu budowlanego

Biatostockie Centrum Onkologii im. Marii Sklodowskiej — Curie ul. Ogrodowa 12, dziatka nr 359/6, obreb
nr 17 — Bojary

1.3 Nazwa i adres zamawiajacego
Biatostockie Centrum Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 Biatystok.

2. Podstawa Opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z p6z. zm.)

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy;

- wizja lokalna;

- uzgodnienia z uzytkownikiem

- obowigzujace normy i przepisy

- Projekt Architektoniczno—budowlany: Przebudowa istniejacego budynku szpitalnego nr 5 z Grudzien
2009, opracowany przez Spotka Projektowa Architektoniczna Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13,

60-623 Poznan

3. Cel opracowania

3.1 Wstep

Biatostockie Centrum Onkologii jest najwigksza placowka prowadzaca leczenie onkologiczne w regionie.
Dysponuje kompletnym zapleczem diagnostyczno-leczniczym i jako jedyne w regionie prowadzi leczenie
radioterapeutyczne. Przebudowywany budynek nalezy do kompleksu budynkéw Biatostockiego Centrum
Onkologii i jest komunikacyjnie potaczony z innymi budynkami kompleksu.

Roboty budowlane zostang przeprowadzone w oparciu o uaktualniony projekt architektoniczno —
budowlany przebudowy istniejacego budynku szpitalnego nr 5 BCO wraz z gldownym wejsciem do
budynku nr 6 oraz terenem zewnetrznym wokot budynkéw nr 5 i 6 od strony ul. Ogrodowej.
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3.2 Przedmiot opracowania

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy istniejacego budynku szpitalnego nr 5 nalezacego do
Biatostockiego Centrum Onkologii im. Marii Sklodowskiej — Curie w Biatymstoku na potrzeby Zaktadu
Brachyterapii z Radioterapig, Zaktadu Rehabilitacji z Poradnig Psychologiczng wraz z dostosowanie
wejscia gtdéwnego budynku nr 6 do obstugi przebudowywanego budynku nr 5 oraz przebudowy terenu
wokot budynku 5 i 6 od stronu ul. Ogrodowe;.

Biatostockie Centrum Onkologii jest w posiadaniu : ,,Projekt architektoniczno-budowlanego : Przebudowa
istniejacego budynku szpitalnego nr 5” z grudnia roku 2009 wykonany przez Spotka projektowania
architektonicznego Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan. Powyzszy projekt bedzie stuzyt
pomocg podczas opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Poprzez wykonanie nowej dokumentacji projektowej budynek nr 5 zostanie dostosowany do nowych
potrzeb uzytkownikow i wytycznych Inwestora. Zatozenia projektowe beda przewidywaé czgsciowe
pozostawienie i rozszerzenie istniejacych funkcji Zaktadu Brachyterapii I Radioterapii oraz
zaprojektowanie Oddziatu Rehabilitacji z Poradnig Psychologiczna. Prace projektowe oraz budowlane beda
prowadzone w obrysie $cian zewnetrznych budynku nr 5 oraz obszaru gléwnego wejscia do budynku nr 6 i
terenu zewnetrznego wokot obu budynkow od strony ul. Ogrodowe;.

Prace projektowe zostang sporzagdzone zgodnie z aktualnymi normami technicznymi i medycznymi,
Prawem budowlanym oraz wytycznymi Inwestora. Realizacja przedsigwzigcia ma na celu podniesienie
jakosci $wiadczen medycznych, zwiekszenie komfortu uzytkowania pacjentéw, oraz pracy personelu.
Bedzie stanowi¢ krok w rozwoju i poszerzeniu mozliwosci diagnostycznych oraz leczniczych
Biatostockiego Centrum Onkologii.

Roboty budowlane zostang przeprowadzone w oparciu o uaktualniony projekt architektoniczno —
budowlany przebudowy istniejagcego budynku szpitalnego nr 5 BCO wraz z gtownym wejsciem do
budynku nr 6 oraz terenem zewnetrznym wokot budynkow nr 5 i 6 od strony ul. Ogrodowej.

3.3 Efekt inwestycji

Przebudowa, rozbudowa budynku nr 5 Biatostockiego Centrum Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie w
Biatymstoku na potrzeby Zaktadu Brachyterapii oraz Radioterapii, Rehabilitacji z Poradnig Psychologiczna
wraz z dostosowaniem wejscia gtdéwnego budynku nr 6 do obstugi przebudowywanego budynku nr 5 oraz
przebudowy terenu wokot budynku 5 i 6 od strony ul. Ogrodowej ma zapewnic¢:

- zwigkszenie ilosci obstugiwanych pacjentow
- podniesienie jako$ci wykonywanych swiadczen
- podniesienie komfortu pracy
- stworzenie przejrzystego podziatu funkcji
- obnizenie kosztow eksploatacyjnych
- wdrozenie rozwigzan proekologicznych
- spelnienie wymogow wynikajacych ze standardéw europejskich, krajowych, a w szczegolnosci
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z analizg uzyskania optymalnych dla celu p6zniejszej eksploatacji
rozwigzan technologicznych oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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4. Formula realizacji zaméwienia

Realizacja przedmiotu zamdowienia zostanie podzielona na dwa etapy.

W zakres pierwszego etapu wchodzi stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie
niezbednych pozwolen w tym pozwolenia na budowe oraz pelnienie nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji prac budowlanych.

W zakres drugiego etapu wchodzi wykonanie kompletnych prac budowlanych dotyczacych przedmiotu
zamdOwienia wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.

5. Kody robét budowlanych wg Numerycznego Stownika Giéwnego wspdlnego stownika zamowien
CPV):

71 Projektowanie

71000000- 8 Ustugi architektoniczne

71.20 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektoéw budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71.24 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowania przedsiewziecia projektu

71243000-3 Projekty planéw (systemy i integracja)

71244000-0 Kalkulacja kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71.25 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne 1 pomiarowe

71251000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace pomiaréw budynku
71300000- 1 Ustugi inzynieryjne

71.30 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71311100-2 Ustugi dodatkowe w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej
71.32 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000- 4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowalnych
71321100-5 Ustugi gospodarki budowlanej

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71321300-7 Ustugi konsultacyjne w zakresie hydrauliki

71321400-8 Ustugi konsultacyjne w zakresie wentylacji

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukeji nosnych
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71.33 Rozne ustugi inzynieryjne

71331000-7 Wiertnicze ushugi inzynieryjne

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71333000-1 Mechaniczne ustugi inzynieryjne

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

71335000-5 Badania inzynieryjne

71.40 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000- 8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45 Budownictwo

45000000-7 Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11 Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych ;roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45112320-4 Rekultywacja

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci; inzynieria ladowa i wodna
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Budownictwo ogoélne oraz inzynieria lgdowa 1 wodna

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek 4

5213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spolecznej,
krematoriow oraz obicktow uzytecznos$ci publiczne;j

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
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45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych

45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziatlow intensywnej opieki
45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
45215148-6 Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych

Roboty inzynieryjne i budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw
45.26 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261213-0 Ktadzenie dachow metalowych

45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261310-0 Ktadzenie zaprawy

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45261910-6 Naprawa dachow

45261920-9 Konserwacja dachow

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262320-0 Wyréwnywanie

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262520-2 Roboty murowe

45262522-6 Roboty murarskie

45262620-3 Sciany nosne
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45262690-4 Remont starych budynkéw

45262700-8 Przebudowa budynkow

45262800-9 Rozbudowa budynkoéw

Wykonywanie instalacji budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
45213316-1 Roboty instalacyjne zwigzane z przejsciami
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312300-0 Instalowanie anten

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45312320-6 Montaz anten telewizyjnych

45313100-5 Instalowanie wind

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

Roboty izolacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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Wykonywanie pozostatych instalacji budowlanych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45343220-1 Instalowanie gasnic

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

Wykonczeniowe roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

45410000-4 Tynkowanie

Zaktadanie stolarki budowlane;j

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45421141-4 Instalowanie przegrod

45421145-2 Instalowanie rolet

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45422100-2 Stolarka drewniana

Roboty zwigzane z wyktadaniem podtog i Scian

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podltog, Scian i tapetowanie Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

45432113-9 Kladzenie parkietu

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432121-8 Roboty w zakresie podtog w pomieszczeniach komputerowych

45432130-4 Pokrywanie podtog
Strona11z71



BIALOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII

im. Marii Sklodowskiej-Curie w Bialymstoku
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Biatystok

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13
Biatostockie e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl

Centrum NIP: 966-13-30-466, REGON: 050657379, KRS: 0000002253
Onkologii www.onkologia.bialystok.pl

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian

45432210-9 Wyktadanie $cian

Roboty malarskie i szklarskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtérne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45443000-4 Roboty elewacyjne

Ustugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstuga operatorska
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obslugg operatorska do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

45.50 Ustugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstuga operatorska
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robot z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

33 Urzadzenia medyczne, farmaceutyczne i produkty do pielegnacji ciata
33.10 Urzadzenia medyczne

33111000-1- Aparatura rentgenowska

33111100-2 Stoty rentgenowskie

33111200-3 Rentgenowskie stacje robocze

33111300-4 Rentgenowskie urzadzenia przetwarzajace

33111400-5 Urzadzenia do fluoroskopii rentgenowskiej

33111610-0 Jednostki rezonansu magnetycznego

33111620-3 Aparaty wykorzystujace promieniowanie gamma

33111640-9 Termografy

33111650-2 Urzadzenia do mammografii

33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski

33.11 Urzadzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

33113110-9 Atomowe skanery do rezonansu magnetycznego

33114000-2 Urzadzenia do spektroskopii

33115100-0 Skanery do tomografii komputerowej

33115200- 1 Skanery do tomografii komputerowej

33. 15 Urzadzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
33151000-3 Urzadzenia i wyroby do radioterapii

33154000-4 Urzadzenia do mechanoterapii

33155000-1 Przyrzady do fizykoterapii

33156000-8 Przyrzady do testow psychologicznych

33157000-5 Urzadzenia do terapii gazowej i oddechowej

33157810-6 Urzadzenia do terapii tlenowej

33158000-2 Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
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33.19 Rozne urzadzenia i produkty medyczne
33192000-0 Meble medyczne
33195000-3 System monitorowania pacjentow

II Cze$¢ opisowa

1. Opis 0gblny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie robot budowlanych i stworzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla:

Modernizacja i przebudowa budynku nr 5 Bialostockiego Centrum Onkologii im. Marii Sklodowskiej —

Curie w Biatymstoku.

W zakres prac projektowych i budowlanych wchodzi modernizacja i przebudowa budynku nr 5
Biatostockiego Centrum Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie w Biatymstoku na potrzeby Zaktadu
Brachyterapii oraz Radioterapii, Rehabilitacji z Poradnig Psychologiczng wraz z dostosowaniem wej$cia
gléwnego budynku nr 6 do obstugi przebudowywanego budynku nr 5 oraz zmiana sposobu
zagospodarowania terenu wokot budynku 5 i 6 od strony ul. Ogrodowej

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres prac projektowych i
planowanych rob6t budowlanych

1.1.1 Wielko$¢ obiektu

Budynek nr 5 wchodzi w sktad kompleksu szpitalnego Biatostockiego Centrum Onkologii
zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 12 na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej 359/6.

Dziatka potozona jest w centrum miasta Biatystok, obejmuje pas terenu pomigdzy dwoma ulicami: ul.
Ogrodowg od potnocno — wschodniej strony i ul. Warszawskiej od potudniowo- zachodnigj strony.

Budynek nr 5 zbudowany jest na planie litery ,,H”.

Wymiary budynku istniejace:

Szerokos¢ 24,38 m
Dhugosc 39,45 m
Wysokos¢ 12,90 m
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 3
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Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia netto w zakresie 1981,73 m2
opracowania:

- piwnica 674,05 m2
- parter 656,34 m2
- 1 pietro 651,34 m2
Powierzchnia uzytkowa (wg PN- 1459,34 m2
ISO 9836: 1997) w zakresie

opracowania:

- piwnica 493,90 m2
- parter 501, 94 m2
- 1 pietro 463,50 m2
Powierzchnia ustugowo 102,15 m2
techniczna (wg PN-1SO

9836:1997)

Poddasze 726 m2
Powierzchnia ruchu (wg PN-ISO 420,24 m2
9836:1997)

Powierzchnia zabudowy 913 m2
Kubatura 10 700 m3

Wszystkie wymiary, parametry, wskazniki istniejacego budynku powinny zostaé sprawdzone w

naturze przez wykonawce przed zlozeniem oferty.
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Graficzne przedstawienie wielko$ci obszaru opracowania:
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1.1.2 Zakres prac projektowych i planowanych robot budowlanych

Zakresem prac projektowych i planowanych robot budowlanych objeta jest powierzchnia istniejacego
budynku nr 5 nalezacego do kompleksu szpitalnego Biatostockiego Centrum im. M. Sktodowskiej — Curie,
wejscie do budynku nr 6 od ul. Ogrodowej wraz z terenem wokot budynkow nr 5 i 6 od strony ul.
Ogrodowej.

1.1.2.1 Zakres prac projektowych

A. Projekt budowlany, uzyskanie wszelkich wymagan, ekspertyz, opinii i uzgodnien oraz dokumentacje
geodezyjna.

B. Pelng, kompletna, wielobranzowa dokumentacje techniczng wykonawcza uzgodniong i
skoordynowang pomiedzy branzami, a w szczegdlnosci:

— Projekt rozbiorki wiatrotapu przy wejsciu do budynku nr 5 od strony ul. Ogrodowej wraz z
schodami zewnetrznymi, zadaszonym podjazdem dla karetek oraz czgscig utwardzonego terenu

— Projekt rozbiorki wiatrotapu przy wejsciu do budynku nr 6

— Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjnej obejmujacy budynek nr 5 oraz wiatrotap do
budynku nr 6

— Projekt zagospodarowanie terenu wokot budynku nr 5 i 6 od ul. Ogrodowe

— Projekt matej architektury obiektow wystepujacych na terenie wokot budynkéw nr 51 6 od ul
Ogrodowe uwzgledniajacy wejscie do budynku nr 6

— Projekt technologiczny budynku nr 5 uzgodniony z Inwestorem.

—  Projekt oston radiologicznych

— Projekt instalacji gazow medycznych w zakresie wynikajagcym z technologii

— Projekt instalacji sanitarnej, w tym instalacji wod-kan., wentylacji mechanicznej, wody lodowej,
instalacji C.O, klimatyzacji i ciepta technologicznego

— Projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( jesli bedzie wymagany)

—  Projekt drogowy ( jesli bedzie wymagany)

— Projekty wykonawcze z branzy elektrycznej

— Projekt instalacji fotowoltaicznej

— Projekty wykonawcze instalacji niskopradowych, w tym instalacji okablowania strukturalnego
LAN, instalacji telefonicznej, instalacji antenowej RTV Sat

— Projekt techniczny monitoringu technicznego ( wizualizacji) wentylacji WL, CT, CW z
poditaczeniem do istniejagcego BMS w budynku nr 12

— Projekt techniczny monitoringu technicznego (wizualizacji) urzadzen i instalacji technicznych —
instalacji elektrycznych ( rozdzielnic, UPS, SZR, licznikéw o$wietlenia zewngtrznego itp.)
klimatyzatorow, agregatow, pomp, dzwigu, instalacji antyoblodzeniowe;j itp. z podtaczeniem do
istniejagcego BMS w budynku nr 12
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— Projekt techniczny instalacji monitoringu systemow bezpieczenstwa (SSP, SSWiN, KD, CCTV) z
podtaczeniem do istniejacego BMS w budynku nr 12.

C. Niezbedne ekspertyzy techniczne w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego i scenariusza
rozwoju pozaru.

D. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiaru robot sporzadzonego
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowalnych oraz programu funkcjonalno- uzytkowanego, z p6zniejszymi zmianami.

E. Kosztorysy inwestorskie do opracowanych projektow sporzadzonych w oparciu o Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. ZZK — w formie i uktadzie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego stosownie do art.
20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 poz. 1186, tj ze zm) na podstawie sporzadzonej
dokumentacji projektowej.

1.1.2.2 Zakres prac budowlanych
W zakres prac budowlanych wchodza:

- roboty rozbiorkowe zewnetrzne (zagospodarowania terenu, zewnetrznych elementéw budynku, sieci,
instalacji w szeroko rozumianym znaczeniu, nawierzchni drog, zewnetrznych ciaggéw komunikacyjnych,
infrastruktury zewnetrznej i itp.)

- roboty rozbidorkowe wewngtrzne

- roboty ziemne

- przektadka sieci i przytgczy sanitarnych (jesli bedzie wymagane)

- roboty ogo6lnobudowlane konstrukcyjne

- roboty ogélnobudowlane

- roboty ogoélnobudowlane wykonczeniowe

- roboty dekarskie

- roboty instalacyjne sanitarne

- roboty instalacyjne elektryczne

- roboty instalacyjne niskopradowe

- roboty instalacyjne monitoringu systemow bezpieczenstwa

- roboty instalacyjne monitoringu technicznego

- roboty instalacyjne specjalistyczne
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- montaz wyposazenia medycznego

- montaz mebli wbudowanych

- zagospodarowanie terenu ( utwardzenia terenu, drogi pozarowe, obiekty matej architektury, ciagi
komunikacyjne, rekultywacja zieleni i itp.)

Przed zloZeniem oferty wymaga sie od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej, w celu oceny na wtasng
odpowiedzialnosé, rvzvka i kosztow, szczegolowego zakresu robot budowlanych oraz wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty oraz weryfikacji wymiarow budynku,
powierzchni, wskaznikow kubaturowych. Oferta powinna obejmowad wszystkie niezbedne prace

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do sporzadzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania
pozwolenia na budowe w warunkach lokalnych oraz do prowadzenia robot budowlano-moentazowych.

Wykonawca prac budowlanych jest zobowigzany do stworzenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budynek znajduje sie na dziatce nr 359/6 obreb 17 przy ulicy Ogrodowej 12, 15-369 Biatystok w centrum
miasta w zabudowie srodmiejskiej intensywnie zabudowanej i wyposazonej w petng infrastrukture
techniczng. Dziatka obejmuje pas terenu pomiedzy dwoma ulicami: ul. Ogrodowa od p6tnocno —
wschodniej strony i ul. Warszawskiej od potudniowo- zachodniej strony. Przy budynku odbywa si¢ ruch
pieszy i kotowy. Nalezy zwroci¢ uwagg na istniejace elementy zagospodarowania terenu oraz to, ze w
trakcie realizacji inwestycji pozostate budynki i obiekty szpitalne beda funkcjonowac.

Na potrzeby instalacji technicznych funkcjonuje istniejacy kanat technologiczny, ktory przebiega pod
posadzkg budynkéw nr 5, przez budynek nr 4 zasilajgc w media (woda zimna, woda ciepta, woda
cyrkulacyjna, centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne, para kondensat, tlen, sprezone powietrze i itp.)
powyzsze budynki i docelowo zasila instalacje¢ w budynku nr 3. Nalezy przewidzie¢ w trakcie realizacji
przedmiotowego zadania ciggtos¢ funkcjonowania instalacji w kanale technologiczny i zapewnienie dostaw
mediow do budynku nr 41 3.

Zamawiajacy jest w posiadaniu archiwalnego projektu architektoniczno-budowlanego : Przebudowa
istniejgcego budynku szpitalnego nr 5” z grudnia roku 2009 wykonany przez ,,Spéotka Projektowania
Architektonicznego Sadowski, Sadowska” ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan. Powyzszy projekt bedzie stuzyt
pomocg podczas opracowywania dokumentacji projektowej (dokumentacja do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego).

1.2.1 Dokumenty formalnoprawne

- o$wiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig
- koncepcja dolaczona do programu funkcjonalno—uzytkowego
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1.2.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze objetym Uchwatg nr XLLV/523/05 Rady Miejskiej Biategostoku
z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci

osiedli Sienkiewicza i Bojary w Biatymstoku ( rejon ulicy Jurowieckiej, Sienkiewicza, warszawskiej,
Patacowej, Al. J. Pilsudskiego i Fabrycznej), zmieniong Uchwatg NR 111/15/14 Rady Miasta Bialegostoku z
dnia 15 grudnia 2014r., nastgpnie zmieniang Uchwala Nr 11/9/18 Rady Miasta Bialegostoku z dnia 29

listopada 2018 2018r.

Fragment graficzny miejscowego planu zagospodarowania

ZatacznikNr 1

do uchwaty Nr XLV/523/05
Rady Miejskiej Biategostoku
z dnia 25 lipca 2005r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRIESTRZENNEGO CZESCI OSIEDLI SIENKIEWICZA [ BOJARY W BIAEYMSTOKU
(W REJONIE ULIC: JURCWIECKEL, WARSZAWSKIEJ, OGRODOWE. | NOWOGRODZIE.)
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Fragment czesci tekstowej planu:

,»& 4. Obszar objety ustaleniami niniejszego planu miejscowego stanowi fragment zabudowy $rédmiejskiej
miasta Biategostoku”

,»& 25.1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4. 7UZ przeznacza si¢ pod zabudowe ustugowg z
zakresu stuzby zdrowia wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, parkingami i zielenig.

Ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorych mowa w ust. 1:
Istniejace budynki szpitala oraz poradni specjalistycznych przeznacza si¢ do trwatego uzytkowania z
mozliwoscia przebudowy i rozbudowy, z zastrzezeniem & 36;

Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ wszelkich niezbednych funkcji ustugowych oraz obiektéw i instalacji
wykorzystywanych w stuzbie zdrowia;

Ustala si¢ mozliwos$¢ dotychczasowego uzytkowania oraz biezacych remontow istniejagcych budynkow
przeznaczonych docelowo do likwidacji; zakazuje si¢ ich przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania;

Wysoko$¢ zabudowy — maksimum sze$¢ kondygnacji nadziemnych;

Obstuga komunikacyjna od ul. Ogrodowej (KD-&L) i Warszawskiej (KD- 9L)

Lokalizacja miejsc postojowych wylacznie w granicach terenu inwestycji , wg. & 45 PKT 6,

Zakazuje si¢ lokalizacji obiektow tymczasowych”

,»& 29. 1. Na obszarach objetych ustaleniami planu nie wystgpuja obiekty objete formami szczegolnej
ochrony”

,»& 30. Ochrona przed hatasem wibracjami i polami elektromagnetycznymi:

Dla catego obszaru objetego planem przyjmuje si¢ poziom hatasu w srodowisku jak dla zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej przeznaczonej do stalego pobytu ludzi”

,»& 40. Wszystkie prace ziemne przewidziane na terenie planu wymagaja uzgodnienia z PWKZ. W
przypadku odkrycia przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, iz sg zabytkami, inwestor 1
wykonawca z robot jest obowigzany wstrzymac wszelkie prace i przeprowadzi¢ w niezbednym zakresie
badania archeologiczne terenu oraz sporzadzi¢ dokumentacj¢ na koszt jednostki organizacyjne;j
finansujacej te roboty”

"& 45. Ustalenia z zakresu komunikacji:

6) ustala sie nastepujace wskazniki zapewnienia miejsc postojowych:

a) minimum 20 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni uzytkowej: administracyjnej, biurowej,
handlowej, ustugowej ( do bilansu nie wlicza si¢ powierzchni uzytkowej zapleczy socjalnych, magazynow i
komunikacji wewnetrznej budynku)

b) minimum 15 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla powierzchni uzytkowej zapleczy
socjalnych, magazynow, itp.”

,»& 50.1. Ustala si¢, ze na terenie objetym planem wody odprowadzone bedg do kanalizacji deszczowej lub
do gruntu z zastosowaniem utatwiajacych to rozwigzan technicznych np. powierzchni przepuszczalnych.”
»& 57.1. W budynkach ustugowych, handlowych, mieszkalno- ustugowych, mieszkalnych
wielorodzinnych, uzytecznosci publicznej na etapie sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
dziatek nalezy przewidzie¢ ukrycie typu | lub schron.

2.UKrycia lub schrony wykonywane bedg w budynkach w okresie podwyzszonej gotowosci obronnej

R.P.
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3.W przypadku projektowania obiektow przeznaczonych na wicksza liczbe niz 15 oséb obowigzuje
opracowanie ,,Aneksu OC”
»& 32. Objety ustaleniami planu fragment zabudowy w rejonie ulicy Warszawskiej ( na odcinku od ul. H.
Sienkiewicza do ul. Patacowej) potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej Biategostoku oraz w
strefie ochrony konserwatorskiej ulicy Warszawskiej”

Uwaga: opracowanie projektowe nalezy poprzedzié analiza calego miejscoweqo planu
zagospodarowania wraz z pézniejszymi zmianami.

Proces projektowy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego budynku nr 5 objetego
przebudowg oraz elementoéw konstrukcyjnych tacznika budynku nr 6 i 4 bezposrednio potgczonych z
przedmiotowym budynkiem. W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ ekspertyzg pozarowa budynku nr 5 w
powiazaniu z sgsiadujacymi budynkami.

Przebudowa wykonywana bedzie w obiekcie, ktory pozostaje stale wpicty w infrastrukture szpitala i
waznym jest, aby wykonywanie rob6t budowlanych nie kolidowalo z istniejaca infrastruktura.
Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i1 dostosowac tak, aby wszystkie urzadzenia pozostaly
czynne. W przypadku konieczno$ci wytaczenia urzadzen lub zaktocenia pracy szpitala nalezy zastosowac
rozwigzania zastgpcze rowniez uzgodnione z Inwestorem.

Na potrzeby instalacji sanitarnych funkcjonuje istniejacy kanat technologiczny, ktory przebiega pod
posadzka budynkow nr 5, przez budynek nr 4 zasilajac w media (woda zimna, woda ciepta, woda
cyrkulacyjna, centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne, para, kondensat, tlen, sprezone powietrze i itp.)
powyzsze budynki i docelowo zasila instalacje w budynku nr 3. Nalezy przewidzie¢ w trakcie realizacji
przebudowy budynku nr 5 ciaglo$¢ funkcjonowania instalacji w kanale technologicznym i zapewnienie
dostaw mediow do budynku nr 4 i nr 3.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku nr 5 do istniejacych instalacji na dziatce przez istniejace
lub planowane studnie.

Ochrona konserwatorska

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Znajduj¢ si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.
Potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej Biategostoku oraz w strefie ochrony konserwatorskiej
ulicy Warszawskiej. Budynki i teren Szpitala objete sg nadzorem Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé niezbednych uzgodnien, uzyskiwaé
niezb¢dne decyzji we wlasciwym urzedzie odpowiedzialnym za obiekty i tereny zabytkowe.

1.2.3 Zagospodarowanie terenu

Roboty budowlane bgda wymaga¢ wykopdw i zniszczenia istniejacych trawnikow i demontazu

powierzchni utwardzonych. Wymaga si¢ aby wszelkie powierzchnie wokot inwestycji zostaly przywrocone

do stanu poprzedniego z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w dokumentacji technicznej. Inwestycja

bedzie kolidowac¢ z istniejacg infrastrukturg techniczng, ktorg nalezy odpowiednio przebudowac i

zabezpieczy¢. Planuje sie maksymalne wykorzystanie terenu placowki szpitala pod katem ilosci miejsc

parkingowych. Na etapie projektowania nalezy sporzadzi¢ bilans istniejacych i projektowanych
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powierzchni szpitala oraz miejsca parkingowych z uwzglgdnieniem w bilansie miejsc w istniejagcym
parkingu podziemnym. Korekcie ulegnie wewngtrzna droga biegnaca od strony poinocnej wzdtuz budynku
nr 5 wraz ze skarpami. Wzdhuz drogi oraz od strony ul. Ogrodowej istnieje mozliwo$¢ zaplanowania
dodatkowych miejsc parkingowych.

Inwestycja bedzie wymaga¢ wycinki kilku drzew, krzewoéw. Zamawiajacy oczekuje, ze teren zielony przed
budynkiem nr 5 i nr 6 zostanie odnowiony z uwzglednieniem zmian wynikajacych z projektu
zagospodarowania.

1.2.4 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

Teren na ktorym bedg prowadzone prace budowlane jest obszarem o wysokim natezeniu instalacji w
gruncie. Wykonanie prac projektowych i budowlanych nalezy poprzedzi¢ szeroka analiza z Gestorami sieci
elementow instalacji potozonych na obszarze objetym opracowaniem.

1.2.5 Organizacja placu budowy na terenie szpitala

Teren przeznaczony na wykonywanie robot budowlanych nalezy na czas realizacji ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z przepisami. Od momentu przejecia do momentu zakonczenia prac budowlanych za teren
odpowiada wykonawca. Podtaczenia mediow do celow budowlanych wykona¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez zamawiajacego. Kazde ewentualne odciecie mediow prowadzacych do pozostatych
jednostek szpitalnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca podczas realizowania zadan musi uwzgledni¢ dziatalno$¢ szpitala w budynkach sasiednich i
dostosowa¢ metody wykonywania robo6t w taki sposdb aby w jak najmniejszym stopniu wptynac na
funkcjonowanie pozostatych jednostek szpitala.

1.3 Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Charakterystyka architektoniczna obiektu.

Budynek powstat w 1961 roku. Jest to obiekt murowany wykonany w technologii tradycyjne;j, posiadajacy
IIT kondygnacje, zbudowany na planie litery H. Réznica rzednych wysokosciowych wynosi ok. 2,5m co
sprawia, ze I kondygnacja od strony ul. Ogrodowe;j jest Cze$ciowo zaglebiona w ziemi, natomiast od strony
ulicy Warszawskiej stanowi kondygnacj¢ nadziemna z do§wietleniem pomieszczen swiattem naturalnym.
Pod budynkiem przebiega kanat techniczny oraz znajduje si¢ ( jest to czgs¢ podpiwniczenia budynku)
wentylatornia z wejsciem od zewngetrz.

Bryta budynku pozostaje bez zmian. Budynek nr 5 znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie z budynkiem
nr 4 w ktérym znajduje si¢ Zaktad Medycyny Nuklearnej oraz tacznikiem budynku nr 6 gdzie znajduje si¢
Oddziat Chirurgii Onkologicznej. Budynki potaczone sa funkcjonalnie i komunikacyjnie przez
przylegajaca do obu budynkow klatke schodowa oraz tgcznik.
Wejscie do Zaktadu Radioterapii i Brachyterapii znajduje¢ si¢ od strony ul. Ogrodowej, bezposrednio
prowadzi na wysoki parter budynku. Poprzedzone oszklonym wiatrotapem przed ktorym zlokalizowano
zadaszony podjazd dla karetek, schody zewnetrzne oraz pochylnie dla 0s6b niepelnosprawnych. Teren
wokot wejscia do budynku to droga dojazdowa (pozarowa) oraz parkingi. Drugie wejscie znajduje¢ si¢ w
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budynkiem nr 6 ( hol windowy) i jest skomunikowany z budynkiem nr 5 przez tacznik i przylegta do obu
budynkow klatkg schodowa. Wejscie do budynku nr 6 poprzedzone jest niewielkim wiatrotapem i terenem
zielonym z licznymi nasadzeniami ro$linnymi oraz elementami matej architektury.

Wejscie gtowne do budynku nr 5 od ul. Ogrodowej wraz z wiatrotapem, zadaszonym podjazdem dla
karetek, schodami zewnetrznymi oraz pochylnia dla oséb niepetnosprawnych przeznacza sie do likwidacji.

Przebudowie poddane zostajg powierzchnie istniejagcego Zaktadu Brachyterapii oraz Radioterapii
zlokalizowane na kondygnacji cz¢$ciowo zaglebionej w terenie i wysokim parterze. Pigtro budynku to
pomieszczenia Poradni Psychologicznej oraz pomieszczenia po Oddziale Chirurgii. Na najnizej potozonej
kondygnacji, cz¢$ciowo zaglebionej w terenie znajduja si¢ pomieszczenia wymagajace sporzadzenia
aneksu Ochrony Cywilnej uzytkowane jako archiwa. Zaktada sig, ze poziom posadzki pierwszej
kondygnacji budynku bedzie taki sam, co umozliwi bezproblemowsg komunikacj¢ pozioma miedzy
budynkami ( dotyczy to réwniez pozostatych kondygnacji).

Po przez bliska lokalizacj¢ budynku nr 6 mozliwe jest wykorzystanie istniejacego wejscie od tego
budynku, komunikacyjne potaczone tgcznikiem z budynkiem nr 5. Na styku budynkéw nr 5 i 6 znajduje si¢
przelotowa klatka schodowa prowadzgca na wyzsze kondygnacje obu budynkéw. Planuje sie wyburzenie
istniejgcego wiatrotapu przed wejsciem do budynku nr 6 oraz zaprojektowanie i wybudowanie nowego.
Wiatrotap powinien pod wzgledem estetycznym, materialowym i kubaturowym wpisa¢ sie w istniejaca
bryte budynku nr 6.

Zagospodarowanie terenu wokot elementow przeznaczonych do wyburzenia oraz nowo projektowanych
powinno obejmowaé zmiany niwelacje terenu z zachowaniem kierunkéw spadku odprowadzenia wody
deszczowej, zaprojektowania nowej nawierzchni, nowych nasadzeni zieleni oraz elementow mate;j
architektury. Teren powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby stanowil przyjazne miejsce
odpoczynku, relaksu oraz stanowit ciekawy pod wzgledem funkcjonalnym oraz estetycznym akcent
zagospodarowania ternu wokot budynkow szpitalnych.

Nalezy zaprojektowac i wybudowaé miejsca postojowe w ilosci wynikajacej z MPZT oraz potrzeb
uzytkownika. Przy projektowaniu miejsc postojowych nalezy uwzgledni¢ dotychczasowg infrastrukture
techniczng oraz organizacje ruchu drogowego na ternie BCO.

1.4 Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wprowadzajac nowe zmiany funkcjonalno — uzytkowe, powierzchnie nalezy zaprojektowac tak, aby
dostosowac budynek do nowych potrzeb uzytkownikow i wytycznych Inwestora.

Kondygnacja pierwsza czgsciowo zaglebiona w terenie przeznaczona zostanie na Przychodnie Medyczne
(Radioterapia), pomieszczenia techniczne oraz archiwa ( tu znajduja si¢ pomieszczenia objgte aneksem
obrony cywilnej)

Kondygnacja druga to pomieszczenia przeznaczone pod Zaktad Rehabilitacji wraz z Pracownia
Psychologiczna.

Kondygnacja trzecia to pomieszczenia Zaktadu Brachyterapii.

Pacjenci po wejsciu do budynku trafiajg do gabinetéw lekarskich zlokalizowanych w parterze (Przychodnia
Medyczna) . Tam po badaniach i konsultacjach kierowani sa do dalszego leczenie w poszczegdlnych
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Zaktadach. Réwniez pacjenci szpitalni beda korzysta¢ z ustug poszczegdlnych Zaktadéow. Dostep oséb
niepetnosprawnych oraz pacjentéw na 16zkach bedzie odbywac si¢ za pomocy istniejacego dzwigu
szpitalnego zlokalizowanego w przestrzeni obecnego holu windowego. Na poszczegdlnych poziomach
powinny zosta¢ zastosowane drzwi bezprogowe. Szerokos$¢ drzwi w swietle oscieznicy min. 100cm. Na

kazdej kondygnacji powinna znajdowac¢ si¢ tazienka dostosowana dla os6b niepelnosprawnych oraz w

odpowiedni sposdb wyposazona.

W budynku nr 5 objetym opracowaniem znajdowac sie beda:
A. Pierwsza kondygnacija to glownie pomieszczenia Zakladu Radioterapii — Przychodnia Medyczna

( poziom oznaczony w czesci graficznej jako P.01) w sklad ktorego powinny wchodzié

nastepujace pomieszczenia:

Komunikacja.

Archiwa (cze$¢ pomieszczen bedzie wymagata sporzadzenia aneksu OC).

Gabinety lekarskie x 9.

Gabinet zabiegowy ( z podzialem na czysty i brudny).
Toaleta dla pacjenta (w bliskiej lokalizacji z gabinetem zabiegowym).
Poczekalnie, rejestracja, zaplecze rejestracji.
Pomieszczenia higieniczno- sanitarne.

Zespot socjalny.

Pomieszczenia techniczne oraz magazynowe.

Pomieszczenia Radioterapii (Przychodnia Medyczna) P.01
Nr | Nazwa pomieszczenia | Tlo$¢ | Wyposazenie Uwagi
1 | Komunikacja 1 Krzesta lub fawy do
poczekalni
3 | Archiwa 6 Wyposazenie w systemowe
szafy archiwalne
4 Gabinety lekarskie 9 Biurko, fotel, kozetka, taboret
medyczny, szafa medyczna
5 | Gabinet zabiegowy 1 Biurko, komputer, fotel, Podzial na cz¢$¢
kozetka, unit medyczny, szafa | czysta i brudna
medyczna
6 | Poczekalnia 1 Sofy lub fotele, stot -
7 | Rejestracja/ zaplecze 1 Lada, biurko i fotele 2/3 W pomieszczeniu
rejestracji stanowiska pracy , szafy na zaplecza nalezy
dokumenty, krzesta dostawne | przewidzie¢ aneks
kuchenny oraz stot z
krzestami
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8 | Pomieszczenia - - Nalezy zatozy¢ taka
higieniczno- sanitarne ilo$¢ pomieszczen aby
spetniaty zatozenia
funkcjonalno-
uzytkowe Zaktadu.
9 | Pomieszczenie 1 Stot z krzestami, aneks -
socjalne kuchenny, miejsce do
wypoczynku
10 | Pomieszczenia - Wyposazenie w zalezno$ci od | Nalezy zatozy¢ taka
techniczne charakteru i przeznaczenia ilo$¢ pomieszczen aby
danego pomieszczenia spetniaty zatozenia
funkcjonalno-
uzytkowe Zaktadu.

B. Druga kondvgnacja to pomieszczenia Zaklad Rehabilitacji wraz z Poradnia Psychologiczna (
poziom oznaczony w czesci sraficznej jako P.02) w sklad ktérego powinny wchodzi¢ nastepujace

pomieszczenia:

e Szatnie dla ok. 90 pacjentow/ dziennie ( Srednio okoto 20 pacjentdw szpitalnych oraz 50 pacjentow
ambulatoryjnych). Szatnie z po-dziatem na damskie — 35-40 szafek (dwudzielne)/ meskie — 15-20 szafek
(dwudzielne).

e Kazda z szatni wyposazona w pomieszczenie sanitarne( prysznic, umywalka, miska ustepowa, miejsce do
spoczynku).

¢ Komunikacja.

e Rejestracja pacjentow otwarta od strony korytarza ( 2/3 stanowiska pracy),

e Pomieszczenie biurowe (2 stanowiska pracy), wyposazone w szafy aktowe do przechowywania historii
pacjentow.

e Pomieszczenie koordynatora oddziatu oraz sekretariat,

e Duza sala gimnastyczna wyposazona w 12 materacy, lustra, drabinki mocowane do $cian, itp.

e Mata sala gimnastyczna przeznaczona do zaadoptowania sprzgtu istniejacego. Docelowo 7 stanowisk
pracy, bieznia, 2x rowery, 2 x step, biurko di.120cm ( stanowisko do podpisywania biezacych dokumentoéw
przez pacjentow),

e Magazyn sprzgtu zlokalizowany pomiedzy salami gimnastycznymi ( jeden duzy lub 2 mniejsze),

e Sale masazu ( wyposazone w umywalke, biurko, t6zko do masazu, szaty),

o Sala fizykoterapii ( sprze¢t istniejacy do zaadoptowania: magnetronik, laser, krioterapia, elektroterapia,
UD ). Docelowo 11 urzadzen, 2x t6zka i 2xfotele przedzielone boksami lub $ciankami mobilnymi, 2
kozetki.

e Pomieszczenie masazu wodnego wirowego — 3 stanowiska z wanng w oddzielnym boksie, oraz 1
stanowisko z miska do masazu konczyn dolnych.

e Sala edukacyjna/ terapii zajeciowej ( wyposazona w wysoki stot do automasazu), z wydzielonym
przestrzenig do relaksu.
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e Gabinet lekarski x2 ( biurko, komputer, fotel , kozetka, unit medyczny, szafa medyczna).
e Gabinet badan (biurko, komputer, fotel , kozetka, unit medyczny, szafa medyczna).

o Gabinet fizjoterapii do badan ( biurko, komputer, fotel , kozetka, unit medyczny, szafa medyczna) oraz
pomieszczenie biurowe na dokumentacje.
e Pomieszczenie socjalne, komunikacja, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne ( oddzielne tazienki dla

personelu oraz pacjentéw od strony komunikacji ogélnej).
e Poradnia Psychologiczna
e Gabinet psychologa. Pomieszczenie to powinno znajdowacé si¢ w bliskiej lokalizacji z sala edukacyjna /
terapii zajeciowej.

Uwaga: Pomieszczenia sanitarne oraz podejscia do urzadzen powinny by¢ dostosowane do potrzeb oso6b

niepetnosprawnych.

Zaklad Rehabilitacji wraz z Poradnig Psychologiczna P.02
Nr | Nazwa pomieszczenia Tlos¢ | Wyposazenie Uwaygi
1 Szatnie damskie 1 35-40 szafek dwudzielnych, -
kabina, miejsce do siedzenia
2 Szatnie meskie 1 15-20 szafek dwudzielnych, | -
kabina, miejsce do siedzenia
3 Pomieszczenie sanitarne 1 Prysznic, umywalka, miska Zlokalizowane przy
damskie ustepowa, miejsce spoczynku | szatni
4 Pomieszczenie sanitarne 1 Prysznic, umywalka, miska Zlokalizowane przy
damskie ustepowa, miejsce spoczynku | szatni
5 Rejestracja 1 2-3 stanowiska pracy, szafy | -
aktowe, przestrzen do
spoczynku dla pacjentow-
krzesta, tawy
6 Pomieszczenie biurowe 1 2 stanowiska pracy, biurko, -
fotel, szafa na dokumenty,
szafy aktowe
7 Pomieszczenie koordynatora | 1 Biurko, fotel, szafa na -
oddziatu dokumenty, stot z krzestami
8 Sekretariat 1 Biurko, fotel, szafy na -
dokumenty, fotel lub krzesta
dostawne.
9 Sala gimnastyczna duza 1 12 materacy, lustra, drabinki, | -
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10

Mata sala gimnastyczna

7 stanowisk pracy: biezna, 2x
rowery, 2x step, biurko dt.

Min. 120cm

Sprzet istniejacy do
zaadoptowania

11

Magazyny sprzgtu

Szafy magazynowe

1 duzy lub dwa mniejsze
(lokalizacja przy salach)

12

Sale masazu

Umywalka, t6zko do masazu, | -

biurko, fotel, szafy na
dokumenty

13

Sala fizykoterapii

2 kozetki, 2 t6zka, 2 fotele,

magnetronik, laser,
krioterapia, elektroterapia,
uD

Docelowo 11 urzadzen.

14

Pomieszczenie masazu
wodnego

3 stanowiska- wanna, 1
stanowisko z miskg do
masazu konczyn.

Ztaczka do weza oraz
kratka odptywowa

15

Sala edukacyjna/ terapii
zajeciowe]

Stot duzy z krzestami, sofy

fotele- miejsce do relaksu.

16

Gabinety lekarskie

Biurko, komputer, fotel,
kozetka, unit medyczny,
szafa medyczna

17

Gabinet badan

Biurko, komputer, fotel,
kozetka, unit medyczny,
szafa medyczna

18

Gabinet fizjoterapii do badan

Biurko, komputer, fotel,
kozetka, unit medyczny,
szafa medyczna

19

Pomieszczenie biurowe na
dokumentacje

Biurko, komputer, fotel,
szafy na dokumentacje

20

Pomieszczenie socjalne

Stot z krzestami, aneks
kuchenny, miejsce do

wypoczynku

21

Komunikacja

Krzesta pojedyncze lub
segmentowe

22

Toalety dla pacjentow meska

Umywalka, lustro, miska
ustepowa w wydzielonym
pomieszczeniu, pisuar,

Toalety dostepne do
strony komunikacji
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ztaczka do weza oraz kratka
odptywowa.

23

Toaleta dla pacjentow 1 Umywalka, lustro uchylne, -
damska/os. niepelnosprawne miska ustepowa, niezbedna
ilo$¢ pochwytdéw dla os.
niepelnosprawnych, zlaczka
do weza oraz kratka
odptywowa

24

Toalety personelu damska 1 Umywalka, lustro, miska -
ustepowa w wydzielonym
pomieszczeniu.

25

Toalety personelu meska 1 Umywalka, lustro, miska -
ustepowa w wydzielonym
pomieszczeniu, pisuar,
zlaczka do weza oraz kratka
odptywowa.

C. Trzecia kondygnacja to pomieszczenia Zakladu Brachyterapii ( poziom oznaczony w czesci

graficznej jako P.03) w sklad ktorego powinny wchodzié nastepujace pomieszczenia:

Komunikacja

Dwie sale zabiegowe 0k.35- 45m2 wymagajace oddzielnych oston radiologicznych
umozliwiajacych niezalezng prace w dwoch pomieszczeniach. W jednej z sal zabiegowych nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu i pracy tomografu komputerowego, a w drugiej Sali zabiegowej
przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy ramienia ,,C” Rtg.

Zmywalnia endoskopow. Przy sali zabiegowej w ktorej beda wykonywane aplikacje z
wykorzystaniem bronchofiberoskopu i ramienia ,,C” nalezy zlokalizowa¢ zmywalni¢ endoskopu, z
podziatem na cz¢$¢ czysta i brudng, wyposazone w sprezone powietrze, proznie, miejsce do
wstepnego mycia i dezynfekcji oraz miejsce na szafe na endoskopy.

Pomieszczenie przygotowania do zabiegu. Kazda z sal wyposazona w pomieszczenie
przygotowania do zabiegu ( stanowiska do mycia rak).

W obu salach zabiegowych stanowisko do znieczulenia pacjentow, przystosowane i wyposazone,
zgodnie z przeznaczeniem (gazy medyczne).

Sterownia do kazdej z sal zabiegowych wyposazona i przystosowana do celu jakiemu ma stuzy¢
(monitoring, system audio — wideo, szyba), o odpowiedniej powierzchni, w ktorej w czasie
napromieniowania pacjenta bedg przebywaty wspoétpracujace ze sobg zespoty lekarzy, technikow,
fizykow itc. Pomieszczenia z dostepem do swiatta dziennego.

Nalezy przewidzie¢ stanowisko nadzoru anestezjologicznego do obserwacji pacjenta w czasie
napromieniowania, w bezposrednim sgsiedztwie sal zabiegowych.

Pomieszczenia towarzyszace w bliskiej lokalizacji z salami zabiegowymi:

Przygotowanie pacjenta:
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Sluza pacjenta. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ miejsce postojowania 2 wozkow.
Pomieszczenie przygotowania pacjenta.

Sala wybudzeni ( nadzoru poznieczuleniowego) dwutézkowa, w petni do tego przystosowana i
wyposazona ( gazy medyczne), ze stanowiskiem pracy osoby nadzorujacej. Pomieszczenie te
powinno znajdowac¢ si¢ w bliskiej lokalizacji z salami zabiegowymi.

Brudownik (macerator) skomunikowany z salag wybudzeni oraz salami zabiegowymi.
Pomieszczenia dodatkowe: magazyn narzedzi, magazyn sprzetu, pomieszczenie porzadkowe.
Przygotowanie personelu (nalezy zalozy¢ oddzielne pomieszczenia dla kobiet oraz mezczyzn):
Szatnia brudna wyposazona szafki dwudzielne miejsce do siedzenia (ilo$¢ szaf dostosowana do
ilosci personelu)

Szatnia czysta z miejscem na szafe wnekows / urzadzenie dystrybuujace odziez czystg (ilo$¢ szaf
dostosowana do ilo$ci personelu)

Umywalnia wyposazona w kabing ustgpowa zlokalizowang w zamknigtym pomieszczeniu, kabing
prysznicowg oraz umywalke.

Pomieszczenie powrotu z bezposrednim wejsciem do umywalni .

Pomieszczenie na brudng odziez. Pomieszczenie to powinno znajdowac si¢ pomigdzy
pomieszczeniami przygotowania personelu damskimi i meskimi. W $cianie pomiedzy
pomieszczeniem powrotu a pomieszczeniem na brudng odziez powinno si¢ znajdowaé urzadzenie
zbierajgce odziez brudna, ktdra transportowana jest bezposrednio na zewnatrz.

Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie do mycia butow.

Pomieszczenie dodatkowe:

Dyzurka pielegniarek,

Pomieszczenie oddziatowe;,

Pomieszczenie dla anestezjologow,

Pomieszczenie lekarzy / asystentow,

Pomieszczenie socjalne,

Gabinet planowania radioterapii,

Poczekalnia dla pacjentdéw ambulatoryjnych przychodzacych na zabiegi. Pacjenci ambulatoryjni
kierowani z rejestracji na nizszej kondygnacji przechodza klatkg schodowa do pomieszczenia
poczekalni w ktoérym przygotowywani sg do zabiegdw. Pomieszczenie to powinno by¢
zlokalizowane z salami zabiegowymi oraz dyzurka dla pielggniarek ( koniecznos¢ nadzorowania
stanu zdrowia pacjentow po zabiegach). Pomieszczenie powinno znajdowac si¢ z bliskiej
lokalizacji z salg wyburzen,

Pomieszczenia dodatkowe: magazyn, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porzadkowe,
pomieszczenie do przechowywania odpadoéw

Pomieszczenia Zakladu Brachyterapii P.03

Nr | Nazwa Tlo$¢ | Wyposazenie Uwaygi
pomieszczenia
1 | Komunikacja 1 Krzesta lub fawy do poczekalni -
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2 | Sala zabiegowa W jednej z sal praca ramie ,,C” Rtg | Oslona radiologiczna w kazdej z

w drugiej tomografu
komputerowego. Pozostate
wyposazenie w zalezno$ci od
specyfiki wykonywanych zabiegow .
Kazda z sal wyposazona w
stanowisko do znieczulania

sal. Gazy medyczne.

Przewiduje sie prace takich
aparatow jak: mobilny tomograf
komputerowy, aparat HDR,
bronchofiberoskop.

pacjentow.
3 | Zmywalnia Szafy na endoskopy, zmywarki Ztaczka do weza oraz kratka
endoskopow odplywowa
4 | Sterownia Monitoring, system audio-wideo, Pozostate wyposazenie w
szyba, stanowisko dla lekarzy, zaleznosci od specyfiki
technikow, fizykow, wykonywanych zabiegow.
anestezjologiczne.
5 | Sluzadla Miejsce do postojowania 2 wozkow. | Ztaczka do weza oraz kratka
pacjenta odptywowa
6 | Pomieszczenie W przypadku jednego pomieszczenia
przygotowania przygotowania pacjenta koniecznosé
pacjenta bezposredniej komunikacji z obiema
salami zabiegowymi
7 | Sala wybudzeni 2 t6zka, gazy medyczne, stanowisko
pracy osoby nadzorujgcej
8 | Brudownik Zlew, szafa magazynowa, ztaczka do | Ztaczka do we¢za oraz kratka
weza oraz kratka odptywowa odplywowa
9 | Magazyn Szafy magazynowe -
narzedzi
10 | Magazyn sprzetu Szafy magazynowe -
11 | Pomieszczenie Zlew, gospodarczy, ztgczka do weza | -
porzadkowe oraz kratka odptywowa
12 | Szatnia brudna Szafy na odziez dwudzielne, tawy do | Ilo$¢ szaf dostosowana do ilo$¢
damska siedzenia personelu
13 | Szatnia brudna Szafy na odziez dwudzielne , fawy jw

mgeska

do siedzenia
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14 | Szatnia czysta Szafa na odziez czysta/ lub jw

damska urzadzenie dystrybuujace odziez
czysta
15 | Szatnia czysta Szafa na odziez czysta/ lub jw
meska urzadzenie dystrybuujace odziez
czysta
16 | Umywalnia Kabina z miska ustgpowa, Ztaczka do weza oraz kratka
damska umywalka, kabina prysznicowa odplywowa
17 | Umywalnia Kabina z miskg ustgpowa, Ztaczka do weza oraz kratka
meska umywalka, kabina prysznicowa odptywowa
18 | Pomieszczenie W $cianie urzadzenie zbierajace -
powrotu przy odziez brudng
szatniach
damskich i
meskich
19 | Pomieszczenie Kosz na brudng odziez , lub szafa -
na brudng odziez przelotowa.
20 | Pomieszczenie Zmywarki, stojaki do suszenia Pomieszczenie przelotowe
do mycia butow obuwia
21 | Dyzurka Biurka, fotele ( 2/3 stanowiska -
pielegniarek pracy) sofa, unit medyczny, szafy
medyczne
22 | Pomieszczenie Biurko, fotel, szafy na dokumenty, -
oddzialowe;j stot z krzestami, sofa
23 | Pomieszczenie - -
dla
anestezjologow
24 | Pomieszczenie Stot, aneks kuchenny, miejsce do -
socjalne wypoczynku
25 | Pomieszczenie Stot duzy, 8 krzeset, szafy na -
planowania dokumenty , biurko+ fotel
radioterapii
26 | Poczekalnia dla Krzesta pojedyncze lub segmentowe, | -

pacjentow
ambulatoryjnych

fotel lub sofy, biurko+ fotel dla
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pielegniarki nadzorujace;j
pomieszczenie.
28 | Magazyn 2 Szafy magazynowe
29 | Pomieszczenie 2 - -
techniczne
31 | Pomieszczenie 1 Wozki do przechowywania odpadow | -
do
przechowywania
odpadow

Prace projektowe oraz budowalne beda prowadzone w obrysie $cian zewn¢trznych budynku. Nie
przewiduje sie¢ nadbudowy budynku.

Do okreslenia whasciwego stanu technicznego budynku konieczne jest wykonanie Ekspertyzy Technicznej
istniejacego budynku wraz z odkrywkami przegrod budowalnych niezbednymi do jej sporzadzenia.
Nastepnie na jej podstawie nalezy okresli¢ projektowane obcigzenia uzytkowe, sposob obliczen i badan
oraz sposob wykonania nowych elementéw budynku w projekcie branzy konstrukcyjnej ( ze szczegdlnym

uwzglednieniem obciazen wynikajacych z lokalizacii urzadzen medycznych o wiekszych gabarytach
takich jaka rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy).

1.4.1.Szczegotowe whasciwosei funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo -

kubaturowych

Zbiorcze zestawienie powierzchni projektowanego budynku

KUBATURA: 10 700,00m3
SUMA NETTO (POMIESZCZEN) BUDYNKU 1981,73 m2
W TYM:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 913,00 m2
POWIERZCHNIA USLUGOWA TECHNICZNA: 102,15 m2
POWEIRZCHNIA RUCHU: 420,24 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1459,34 m2

Wskaznik — kubatura / powierzchnia netto

- 5,40

Wskaznik -powierzchnia ruchu / powierzchnia netto:
-0,22
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Zestawienie Pomieszczen - Kondygnacja P.01

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

pomieszczen [m2]

ia

001 Poczekalnia 33,88
002 Szatnia "M" 16,91
003 Szatnia "D" 16,31
004 G. zabiegowy 15,94
005 Rejestracja 19,81
006 Archiwum 8,19
007 WC "M" 6,55
008 WC "D'+"N" 6,49
009 WC personelu 7,58
010 Pom. socjalne 27,25
011 G. lekarski 1 23,27
012 G. lekarski 2 18,05
013 Pom. magazynowe 10,30
014 G. lekarski 3 14,99
015 G. lekarski 4 16,09
016 Korytarz 1 93,24
017 G. lekarski 6 14,88
018 G. lekarski 7 16,40
019 G. lekarski 8 13,90
020 G. lekarski 9 14,77
021 G. lekarski 5 17,42
022 Korytarz 2 39,37
023 Akumulatornia 7,10
024 Przedsionek 7,30
025 Serwer 5,21
026 Przedsionek 5,91
027 Archiwum 1/pom. techniczne 20,22
028 Archiwum 2 27,18
029 Archiwum 3 28,84
030 Archiwum 4 32,31
031 Archiwum 5/ pom. techniczne 28,63
032 Archiwum 6/ pom. techniczne 14,33
033 Pom. techniczne 3,59
034 Wentylatornia 9,49
035 Rozdzielnia 10,55
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036 Magazyn 572
037 Magazyn 5,92
038 Pom. techniczne 1,67
038 WC 8,49
SUMA NETTO POZIOM 01 674,05 m2
W TYM:
POWIERZCHNIA RUCHU: 86,46
POWIERZCHNIA USLUGOWA TECHNICZNA: 93,69
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 493 9om2
Zestawienie Pomieszczen- Kondygnacja P.02
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
pomieszczenia
101 Sekretariat 13,30
102 G. lekarza prowadzacego 21,47
103 G. badan 17,52
104 G. badan 16,77
105 Pom. socjalne 19,55
106 W(C personelu 5,94
107 Sala terapii zajeciowej 45,10
108 Pom. porzadkowe 6,19
109 G. badan psychologicznych 15,82
110 Pom. techniczne 2,14
111 Klatka schodowa 5,71
112 WC "M" 7,39
113 WC "D"+"N" 7,03
114 Rejestracja 9,59
115 Korytarz 64,63
116 Szatnia damska 12,09
117 Szatnia meska 9,40
118 WC "D"+"N" 5,83
119 WC "M" 5,55
120 Korytarz 61,74
121 G. masazu 1 ¢wiczen 17,82
122 Boks magnetoterapii. 22,41
123 G. masazu pneumatycznego 32,52
124 Sala kinezyterapii duza 50,15
125 Magazyn 11,98
126 Magazyn 6,58
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127 Sala kinezyterapii mata 23,85
128 G. rehabilitacji indywidualnej 30,87
129 Poczekalnia 23,44
130 G. masazu 13,74
131 G. hydroterapii 20,70
132 G. badan 14,34
psychologicznych
133 Klatka schodowa 24,92
134 Szyb windowy 5,26
SUMA NETTO POZIOM 02 651,34 M2
W TYM:
POWIERZCHNIA USLUGOWA| 2.14 m2
TECHNICZNA:

POWIERZCHNIA RUCHU: 185.70 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 463,50 m2
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Zestawienie Pomieszczen - Kondygnacja 03 Pigtro
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia [m2]
201 Pomieszczenie planowania radioterapii 35,36
202 Pomieszczenie oddzialowe;j 14,82
203 Pom. socjalne 20,51
204 G .lekarski 16,68
205 Sekretariat 17,30
206 G. lekarza prowadzacego 19,93
207 Pom. biurowe 16,42
208 Woc personelu damskie 7,58
209 Wc personelu meskie 9,34
210 Pom. techniczne 2,20
211 Pom. techniczne 412
212 Szyb windowy 5,26
213 Korytarz 64,34
214 WC damskie/os. nps 5,16
215 WC meskie 6,05
216 Poczekalnia dla 16,01
pacjentow ambulatoryjnych
217 Sala nadzoru 23,05
218 Dyzurka pielegniarek 25,26
219 Pom. magazynowe 9,14
220 Korytarz 22,37
221 Klatka schodowa 25,15
222 Sluza pacjenta 25,99
223 Korytarz aseptyczny 30,96
224 Brudownik 2,88
225 Przygotowanie personelu 5,87
226 Przygotowanie pacjenta 11,19
227 Przygotowanie personelu 5,09
228 Sterowania 13,57
229 Zmywalnia endoskopoéw 8,64
230 Sala zabiegowa 33,48
231 Sala zabiegowa 43,76
232 Szatnia czysta 4,66
233 Umywania me¢ska 5,54
234 Szatnia brudna 4,66
235 Magazyn bielizny brudnej 4,07
236 Magazyn bielizny brudnej 4,20
237 Odbior bielizny 4,81
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238 Szatnia czysta 4,48
239 Umywania d 5,19
240 Szatnia brudna 4,48
241 Korytarz 13,40
242 Pom. pielegniarek 7,98
243 Pom. personelu 11,07
244 Pom. fizykow 10,57
245 Magazyn narzedzi 5,13
246 Magazyn sprzetu 3,97
247 Przedsionek 8,16
248 Myjka 2,78
249 Klatka schodowa 571

SUMA NETTO POZIOM 03 656,34 M2

W TYM:
POWIERZCHNIA RUCHU] 143 08 m2
POWIERZCHNIA USLUGOWA| 6,32m?2
TECHNICZNA:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 501 94m2

2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i sporzadzona na podstawie aktualnych przepiséw oraz

wymogow zamawiajacego. Dokumentacja powinna zawierac:

A. Projekt budowlany, uzyskanie wszelkich wymagan, ekspertyz, opinii i uzgodnien oraz dokumentacjg
geodezyjna.

B.

Pelng, kompletna, wielobranzowg dokumentacje techniczng wykonawczg uzgodniong i

skoordynowang pomiedzy branzami, a w szczegdlnosci:

Projekt rozbiorki wiatrotapu przy wejsciu do budynku nr 5 od strony ul. Ogrodowej wraz z
zadaszenie, schodami zewnetrznymi, podjazdem dla karetek oraz czgécig utwardzonego terenu

Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjnej obejmujacy budynek nr 5 oraz wiatrotap do

budynku nr 6

Projekt zagospodarowanie terenu wokot budynku nr 5 1 6 od ul. Ogrodowe

Projekt matej architektury obiektow wystepujacych na terenie wokot budynkdéw nr 51 6 od ul
Ogrodowe uwzgledniajacy wejscie do budynku nr 6

Projekt wykonczenia wnetrz wskazanych pomieszczen
Projekt technologiczny budynku nr 5 uzgodniony z Inwestorem.

Projekt oston radiologicznych
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— Projekt instalacji gazow medycznych w zakresie wynikajgcym z technologii

— Projekt instalacji sanitarnej, w tym instalacji wod-kan., wentylacji mechanicznej, wody lodowej,
instalacji C.O, klimatyzacji i ciepta technologicznego

— Projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j ( jesli bedzie wymagany)

— Projekt drogowy ( jesli bedzie wymagany)

— Projekty wykonawcze z branzy elektrycznej

— Projekt instalacji fotowoltaicznej

—  Projekty wykonawcze instalacji niskopradowych, w tym instalacji okablowania strukturalnego
LAN, instalacji telefonicznej, instalacji antenowej RTV Sat

— Projekt techniczny monitoringu technicznego ( wizualizacji) wentylacji WL, CT, CW z
podtaczeniem do istniejacego BMS w budynku nr 12

— Projekt techniczny monitoringu technicznego (wizualizacji) urzadzen i instalacji technicznych —
instalacji elektrycznych ( rozdzielnic, UPS, SZR, licznikéw o$wietlenia zewnetrznego itp.)
klimatyzatoréw, agregatow, pomp, dzwigu, instalacji antyoblodzeniowe;j itp. z podtaczeniem do
istniejagcego BMS w budynku nr 12

— Projekt techniczny instalacji monitoringu systeméw bezpieczenstwa (SSP, SSWiN, KD, CCTV) z
podtaczeniem do istniejagcego BMS w budynku nr 12

C) Niezbedne ekspertyzy techniczne w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego i scenariusza
rozZwoju pozaru.

D) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaru robot sporzadzonego
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowalnych oraz programu funkcjonalno- uzytkowanego, z pdzniejszymi zmianami

E) Kosztorysy inwestorskie do opracowanych projektow sporzadzonych w oparciu o Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

F) Wymagana ilo$¢ opracowan:

1. W formie papierowej:

- projekt budowlany — 6 egz.

- projekt wykonawczy — 5 egz.

- kosztorys inwestorski i ZZK — 2 egz.

- przedmiary robot — 2 egz.

- specyfikacja wykonania i odbioru robot — 2 egz.

2. W wersji elektronicznej edytowalnej:

- projekt budowlany i projekty wykonawcze — pliki PDF, pliki DWG, pliki ATH — po 2 kpl
- kosztorysy inwestorskie i ZZK — plik programu kosztorysowego ATH, plik PDF — po 2 kpl
- przedmiary robét — pliki programu kosztorysowego ATH, pliki PDF — po 2 kpl
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- specyfikacja wykonania i odbioru robot — plik DOC, plik PDF — 2 kpl

Pliki i foldery musza by¢ opisane w sposob okreslajacy ich zawartos¢. Dokumentacja w formie
elektronicznej musi zosta¢ przekazana na urzadzeniach przeno$nych typu PENDRIVE

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego stosownie
do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 poz. 1186, tj ze zm) na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowe;j.

2.2 Wymagania dotyczace prac budowlanych
2.2.1 Opis ogdlny budynku i zagospodarowania terenu

Wiek budynku okresla si¢ na okoto 70 lat. Budynek jest uzytkowany jako szpital. Istniejacy budynek
szpitalny jest 3 kondygnacyjny zbudowany na planie litery H. Przed budynkiem zlokalizowany jest kanat
instalacyjny o h = 1,66m. Obiekt jest uzytkowany przez Biatostockie Centrum Onkologii, znajduje si¢ w
nim izba przyje¢ z przychodnia, oddziat chirurgii i blok operacyjny. Budynek jest wyposazony w 1 klatke
schodowg i dzwig.

Podloze gruntowe

W poziomie posadowienia budynkow sgsiednich zalegajg grunty spoiste, glina grupy B w stanie
twardoplastycznym o 1.=0,10. W glinie wystepuja soczewski i przewarstwienia z piaskow i zwirow. Na
podstawie rozpoznania w odkrywkach dla potrzeb ekspertyzy wykonanej przez Biuro Inzynierskie
DOMIPOL Biatystok z dn. 21 marca 2006r. przyjeto posadowienie $cian zewnetrznych na piaskach
drobnych, srednio zageszczonych i nawodnionych; pod Scianami wewnetrznymi przyjeto posadowienie na
glinie o parametrach jw.

Opis elementow konstrukcyjnych istniejacych wg ekspertyzy technicznej wykonanej przez Biuro
Inzynierskie DOMIPOL Biatystok z dn. 21 marca 2006r.:

Lawy fundamentowe

Glebokos¢ posadowienia tawy 2,45 ponizej poziomu terenu.

Odsadzka tawy od Sciany 0,40m, wysoko$¢ fawy z betonem podktadowym 0,50m.

Sciany fundamentowe i piwnic murowane z bloczkéw betonowych. Parapet okna piwnicznego 1,98m nad
terenem.

Sciany

Sciany no$ne murowane z cegly pelnej na zaprawie wapienne;.

Grubo$¢ Scian jest zroznicowana w zakresie od 38 do 60 cm.

Sciany zewnetrzne parteru i 1 pigtra murowane z cegly kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej,

$ciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany
piwnic i kanalow instalacyjnych murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Tynki wewnetrzne kompletne, z oznakami duzego zuzycia uzytkowego — liczne obttuszczenia, zarysowania

i zabrudzenia powtok malarskich.
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Tynki zewnetrzne kompletne, zabrudzone.
Sciany zewnetrzne przeszty kompleksowa termomodernizacje.

Stropy
W budynku 5 zastosowano monolityczne gestozebrowe stropy z pustakow typu Akemrann o wysokosci
22cm + warstwa nadbetonu 3-4cm.

Dach

Stropodach bud.5 wykonano jako przetazowy o wysokosci w kalenicy ok. 2,20m. Dach jest dwuspadowy o
konstrukcji zelbetowej — ptyta zelbetowa na belkach zelbetowych wylewanych. Dach jest pokryty papa.
Dach nie posiada termomodernizacji. Odwodnienie poprzez rynny lezace nad gzymsami i rury spustowe do
kanalizacji deszczowe;j.

Schody
Schody o konstrukcji zelbetowej monolityczne;.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PVC, drzwi wewngtrzne drewniane

Posadzki
W obiekcie wystepuja posadzki PCV, kamienne i z ptytek ceramicznych zaleznie od funkcji pomieszczen.
Wigkszo$¢ posadzek wykazuje do§¢ duze zuzycie i wymaga cato$ciowej wymiany.

Grzejniki
Obiekt jest wyposazony w typowe grzejniki zeberkowe.

Wentylacja grawitacyjna
Pomieszczenia w obrgbie zakresu opracowania sg wyposazone w murowane kanaty wentylacyjne.

Schron
W piwnicy znajduje si¢ schron na wypadek dziatan wojennych.

Zagospodarowanie terenu

Od stronu ul. Ogrodowej przy budynku nr 5 znajduje sie podjazd dla karetek wraz z zadaszeniem. Przy
budynku nr 6 od strony ul. Ogrodowej przy wej$ciu wystepuje teren zielony z drzewami, krzewami, trawa.
Do wej$cia budynku nr 6 prowadza ciggi komunikacyjne w postaci chodnikéw. Na w/w terenie znajduja
sie: tawki, kosze na $mieci, lampy, zadaszenie o konstrukcji stalowej, gorna cze$¢ zbiornika podziemnego,
maly budynek wentylatorni.

Ocieplenie elewacji
W ostatnich latach elewacja budynku przeszlg termomodernizacje.

2.2.2 Ogolna charakterystyka prac budowlanych
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W ramach przebudowy planuje si¢ prace wyburzeniowe, ziemne, budowlane, budowlano-konstrukcyjne,
wykonczeniowe oraz instalacyjne.

W zakres prac wyburzeniowych zewnetrznych wchodzi:

- wyburzenie zadaszanego wiatrotapu, pochylni dla osob niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych oraz
podjazdu dla karetek przy budynku nr 5 od strony ul. Ogrodowej

- demontaz pokrycia dachowego na dachu wraz z elementami przynaleznymi

- demontaz pokrycia dachowego oraz tynkow na kominkach wentylacyjnych na dachu

- demontaz elementow instalacyjnych na dachu

- likwidacja zagospodarowania terenu wokot budynku 5 i 6 od ul. Ogrodowej w okre§lonym zakresie

W zakres prac ziemnych, budowlanych, budowlano-konstrukeyjnych, instalacyjnych zewnetrznych
wchodzi:

- wykonanie dodatkowych parkingéw od strony ul. Ogrodowej przy budynku nr 5

- wykonanie zagospodarowania terenu woko6t budynkéw nr 5 1 6 od ul. Ogrodowej wraz z niezbednymi
instalacjami

- wykonanie schodow ewakuacyjnych w miejscu podjazdu dla karetek przy budynku nr 5 od ul.
Ogrodowej, wraz z wykonaniem miejscowej termomodernizacji

- dostosowanie wejscia do budynku nr 6 od ul. Ogrodowej do obstugi budynku nr 5

- wykonanie przektadek instalacji jezeli bedg niezbedne

- wykonanie kompletnej termomodernizacji dachu, nowego pokrycia dachu, obrdbek blacharskich,
odnowienia kominkow wentylacyjnych na dachu

- zainstalowanie nowych rynien na budynku

- prace termomodernizacyjne w miejscach zamurowania otwordéw okiennych

Zakres prac wyburzeniowych wewnetrznych:

- demontaz instalacji technicznych w budynku

- rozbiorka czesci istniejgcych $cian murowych w budynku zgodnie z projektem
- demontaz stolarki drzwiowej budynku

- skucie starych tynkow na $cianach i sufitach

- skucie posadzki

- demontaz balustrad na schodach

- wykucie nowych otwordéw drzwiowych

- demontaz wszelakich urzadzen, elementow wykonczenia wewnatrz budynku
- demontaz elementow szklanych

- demontaz sufitow podwieszanych

Zakres prac budowlanych, budowlano-konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykonczenia wnetrz
wewnatrz budynku:

- wykonanie nowej kompletnej instalacji technicznej w budynku

- zamurowanie wskazanych okien w budynku

- wykonanie nadprozy nad wykutymi otworami w §cianach
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- wykonanie nowych $Scianek dziatowych

- wykonanie posadzek wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi
- montaz balustrad na klatkach schodowych

- wykonczenie podtdg

- wykonczenie $cian i sufitow

- wykonanie sufitow podwieszanych

- wykonanie izolacji wodnej w weztach w pomieszczeniach mokrych
- montaz stolarki drzwiowej wewnatrz budynku

- montaz przeszklen

- montaz ptyt chronigcych przed promieniowaniem

- montaz okien w nowo wykutych otworach okiennych

2.2.3 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ wygrodzony od istniejacego szpitala nie podlegajacego przebudowie.
Przejscia z budynku nr 5 do innych budynkow powinny by¢ wygrodzone $ciankami z ptyt OSB z
wbudowanymi drzwiami. Przed drzwiami nalezy roztozy¢ mokre r¢czniki w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ pytow.

Prace realizowane nie moga mie¢ wpltywu na pozostata czgs¢ funkcjonujacego szpitala. Kazdorazowe
odlaczenie instalacji powinno by¢ konsultowane z dziatem administracyjnym.

Zamawiajacy w okresie wykonywania robot budowlanych zapewni Wykonawcy mozliwosé korzystania z
energii elektrycznej i wody miejskiej. Wykonywane prace nie mogg zaktoci¢ planu dnia pracy placowki,
nie powinny wystepowaé przerwy w dostawie mediow. Realizacje zadan muszg uwzglednia¢ dziatalnos¢
szpitala w budynkach sasiednich. Od momentu przejgcia do momentu zakonczenia prac budowlanych za
teren odpowiada wykonawca.

2.2.4 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
2.2.4.1 Rozbiodrka istniejacych zewngtrznych elementow

Wejscie do budynku nr 5 od ul. Ogrodowej nalezy wyburzy¢ wraz z wiatrotapem, zadaszonym podjazdem
dla karetek, pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych oraz schodami zewnetrznymi. Pracami rozbiérkowymi
objety jest rowniez wiatrotap przy wejéciu do budynku nr 6. Rozbioérce podlega stare pokrycie dachu
budynku nr 5 wraz z rynnami oraz instalacjami na dachu. Nalezy sku¢ stary tynk na kominkach
wentylacyjnych na dachu budynku nr 5. Zagospodarowanie terenu wokot budynku 5 i 6 od ul. Ogrodowe;j
podlega likwidacji w okreSlonym zakresie.

2.2.4.2 Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Obszar przy budynku nr 5 od ul. Ogrodowej.
Pozostatosci po zdemontowanym wejsciu do budynku nr 5 od ul. Ogrodowej nalezy usuna¢. W miejscach

styku wyburzonego wejscia do budynku nalezy wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa, termomodernizacje
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oraz tynk mineralny w kolorze istniejacej elewacji oraz wybudowac schody stalowe ocynkowane stuzace
jako ewakuacja.

Nalezy przeprowadzi¢ niwelacj¢ terenu oraz wybudowac miegjsca postojowe z polbruku wraz z
kraweznikami. Miejsca postojowe nalezy wyposazy¢ w odwonienie polaczone z istniejaca instalacja
odwodnienia. Na obszarach poza miejscami postojowymi nalezy posadzi¢ trawe.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ nalezy wykona¢ przektadke instalacji technicznych.

Obszar przy wejsciu do budynku nr 6 od ul. Ogrodowej

Wejscie do budynku nr 6 nalezy dostosowa¢ do obstugi budynku nr 5. Przed wejsciem nalezy wykonad
zabudowe szklang z drzwiami wraz z dostosowaniem podtoza. Nalezy dostosowac zewnetrzne ciagi
komunikacyjne do nowo przebudowanego wejscia do budynku nr 6. Teren zielony nalezy zrekultywowac z
uwzglednieniem montazu obiektow matej architektury. Wystajaca cze$¢ zbiornika podziemnego —
oczys$ci¢, uzupehic braki i otynkowac tynkiem mineralnym w kolorze elewacji. Wokét ciaggow
komunikacyjnych nalezy zainstalowa¢ lampy wraz z niezbedng instalacja. Wode opadowa z nowo
powstatego ewentualnego zadaszenia przy wejsciu do budynku nr 6 nalezy odprowadzi¢ do istniejacych
elementow instalacji odwodnienia. Jezeli zajdzie konieczno$¢ nalezy wykona¢ przektadke instalacji
technicznych.

2.2.4.3 Uzbrojenie terenu i przektadki instalacji

Nalezy wykona¢ przektadki instalacji technicznej jezeli zajdzie potrzeba. Nowo powstate miejsca
parkingowe nalezy wyposazy¢ w odwodnienie potaczone z istniejaca instalacja odwodnienie parkingu.
Realizacja prac projektowych oraz budowlanych powinna by¢ poprzedzona analiza z Gestorem sieci
instalacji w gruncie na opracowanym terenie w celu uniknigcie ewentualnej kolizji.

2.2.5 Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji
2.2.5.1 Rozbiodrki elementow architektonicznych i konstrukcyjnych

Zakres prac wyburzeniowych wewngetrznych:

- demontaz instalacji technicznych w budynku

- rozbiorka czesci istniejgcych $cian murowych w budynku zgodnie z projektem
- demontaz stolarki drzwiowej budynku

- skucie starych tynkow na $cianach i sufitach

- skucie posadzki

- demontaz balustrad na schodach

- wykucie nowych otwordéw drzwiowych

- demontaz wszelakich urzadzen, elementéw wykonczenia wewnatrz budynku
- demontaz elementoéw szklanych

- demontaz sufitow podwieszanych

- demontaz poszczego6lnych okien

2.2.5.2 Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych i architektonicznych
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Nalezy zamurowa¢ wskazane otwory w $cianach zewngtrznych z uzyciem pustakéw ceramicznych np.
Porotherm lub rownowazne wraz z wykonaniem izolacji termicznej z wykonaniem tynku mineralnego w
kolorze istniejacej elewacji. Istniejace otwory w Scianach wewnetrznych nalezy zaslepi¢ lekka zabudowa
np. System Rigips lub bloczkami betonowymi w zaleznos$ci od opracowania projektowego. Nad wykutymi
otworami zamontowa¢ nadproza. Fragmenty stropow i ptyty dachu po wykonanych pracach
wyburzeniowych nalezy uzupetié¢ wg wytycznych konstruktora.

Na podtodze na gruncie po wcze$niejszym zdemontowaniu warstw wykonczeniowych nalezy wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa z wywinig¢ciem na §ciany, izolacje termiczng z plyt styropianowych, folie
ochronng PE z wywinigciem i sklejeniem na zaktadach, wylewke betonowa wraz z utozeniem ptytek
gresowych lub wyktadziny (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia). W strefach mokrych pod
wykonczona podloga w postaci gresu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z wywinigciem na
$ciany i uszczelnieniem w narozach tasma.

Na stropach miedzy kondygnacyjnych po wcze$niejszym zdemontowaniu istniejacych warstw
wykonczeniowych nalezy ulozy¢ ptyty styropianowe EPS, folie ochronna, wykona¢ wylewke betonowa i
utozy¢ ptytki gresowe lub wyktadziny PCV ( w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia). W miejscach
mokrych nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa z wywinigciem na $ciany.

Na stropie pod nieogrzewanym poddaszem nalezy wykona¢ izolacje termiczng z ptyt styropianowych,
potozy¢ foli¢ ochronng PE z wywinigciem i sklejeniem na zaktadach, wylewke betonowg i jako
wykonczenie zewngtrzne mase wyrownujacg np. Ardur E70 lub réwnowazna.

Stropy miedzy kondygnacyjne z ochrona radiologiczng po wczesniejszym usunigcie warstw
wykonczeniowych nalezy wzmocnié zgodnie z opracowaniem projektu konstrukcyjnego. Wykonanie
ochron radiologicznych nalezy wykona¢ wg opracowania projektowego producenta urzadzen.

Na klatkach schodowych nalezy zamontowac nowe balustrady ocynkowane malowane proszkowo.
Powierzchnie scian w budynku nalezy oczys$cic¢ z zanieczyszczen ( w razie ztego stanu technicznego
istniejace tynki nalezy sku¢ i wykonaé¢ na nowo) i wykona¢ gladzie gipsowe wraz z malowaniem.
Wszystkie zewnetrzne narozniki muszg mie¢ wbudowane profile ochronne do wysokosci 2,0 m.
Szpachlowanie $cian i sufitow zelbetowych wykonaé szpachlowka gipsowo-maszynowa. Sciany nowe,
murowane z pustakow Porotherm lub réwnowaznych tynkowac¢ tynkiem cementowo — wapiennym Kat. 111,
na tynkach wykona¢ gtadz gipsowa wraz z malowaniem.

Po szpachlowane powierzchnie nalezy pomalowa¢ farbg podktadowa i dwa razy farba nawierzchniowg o
ustalonym kolorze NSC. Do malowania uzy¢ farbe akrylowa zmywalng np. Caparol lub réwnowazng. W
pomieszczeniach o zwigkszonej aseptyce $cian, gdzie zaktada si¢ mozliwos¢ czestszej dezynfekcji nalezy
wykona¢ lub rownowazny wykonczenie $§cian w systemie odtrgcajagcym wode typu np. Beckers Resistent
lub rownowazny. Do wyzej wymienionych pomieszczen naleza wszystkie sale i gabinety zabiegowe czyste
i brudne, sale obserwacyjne i itp.

Powierzchnie sufitow nalezy oczy$ci¢ ze wszelkich zanieczyszczen. Tynki bedgce w ztym stanie
technicznym nalezy sku¢ i wykona¢ na nowo a nast¢pnie pomalowac. Ewentualne drobne rysy, spekania,
ubytki naprawi¢ za pomoca masy szpachlowej. Sufity podwieszane wykona¢ zgodnie z opracowanie
projektowym. Uzy¢ odpowiednich systemow sufitow podwieszanych w zaleznosci od wymagan
technicznych i funkcjonalnych remontowanego pomieszczenia.

Stolarka okienna nie ulega wymianie. Przewiduj¢ si¢ montaz nawietrznikow higienicznych w wybranych

oknach wg projektu. Przewiduj¢ si¢ wymiang stolarki drzwiowej wewngtrznej. W nowo wykutych
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otworach okiennych nalezy zamontowac stolarke okienng PCV w kolorze istniejacych okien o podobnym
standardzie.

Klatki schodowe wyposazy¢ w klapy wentylacyjno-oddymiajace.

Po uprzednim zdemontowaniu starego pokrycia dachu planuje si¢ wykonanie robot obejmujacych
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej, paraizolacji dachu, wyprofilowanie spadkéw oraz
wykonanie wszystkich niezbednych obrobek blacharskich, opierzen kominéw, kanalow wentylacyjnych,
klap oddymiajacych. Stary tynk z kominkéw wentylacyjnych nalezy sku¢ i uzupetni¢ nowym w kolorze
elewacji. Nalezy zamontowaé¢ nowe orynnowanie. Rury spustowe pozostajg bez zmian.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem projektowym.
2.2.5.3 Wymagania z zakresu wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrza budynkéw powinny by¢ stosowane materialy o podwyzszonym standardzie oraz
walorach estetycznych i uzytkowych.

Uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ trwate i tatwe do utrzymania w czystosci. Do
wykonczenia elewacji nalezy stosowac tynki odporne na dziatanie plesni i grzybow, posadzki powinny by¢
antypos$lizgowe — z wysokimi cokotami 10cm, fatwo zmywalne, powierzchnie $cian fatwo zmywalne,
zabezpieczone odbojnikami i naroznikami, pochwyty i balustrady z stali nierdzewnej malowane;j
proszkowo, sufity podwieszane o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych i akustycznych, farby
zmywalne oraz szorowalne. Wykonczenie wnetrz powinno odpowiadaé wymogom poszczegodlnych
pomieszczen okreslonych w fazie projektowania dotyczacych jako$ci srodowiska wewnetrznego
pomieszczen, W tym wielko$ci wymian powietrza, jego czystos¢, temperatury , wilgotno$ci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisow odrgbnych i wymagan Polskich
Norm dotyczacych wentylacji, a takze warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych
okreslonych w rozporzadzeniu.

Drzwi zewngetrzne oraz inne o szerokosci min. 110cm aluminiowe i drewniane, malowane w kolorze
biatym, szyby bezpieczne, izolacyjnos¢ akustyczna dotowana do przeznaczenia pomieszczen, szyby
bezpieczne, zamki z wktadka patentowa. Drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych ogélnie
dostepnych o szer. min. 100cm.

Na ciggach komunikacyjnych drzwi wyposazone w samozamykacz z blokada otwarcia, w systemie jednego
klucza ( nalezy zwrdci¢ uwagg na progi w drzwiach wewngtrznych zgodnie z wymaganiami Warunkoéw
Technicznych. Drzwi wyposazone w automatyke do napowietrzania klatek schodowych. Drzwi
specjalistyczne, drzwi p.poz., drzwi zewngetrzne 1 do pomieszczen higieniczno - sanitarnych wyposazone w
samozamykacze.

Klatki schodowe nalezy wydzieli¢ pozarowo drzwiami w klasie EI 30 i EI60, klatki wyposazy¢ w klapy
oddymiajgce o powierzchni minimum 5% powierzchni klatki schodowej.

Sposob wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen zostanie podany w projekcie technologii medyczne;j.
Wszystkie zastosowane elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania opisane w Prawie
Budowlanym oraz ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2012 poz. 739).
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Meble pracownicze i biurowe powinny by¢ wykonane z materialow trwatych, tatwo zmywalnych,
posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace mozliwo$é zastosowania w danym
pomieszczeniu. Ksztaltem oraz ergonomia dostosowane do charakteru pomieszczen

Elementy wyposazenia wngtrz powinny spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony p.pozarowe;j.

2.2.6 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych, specjalistycznych

Ogolne

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako inteligentne,
dostosowujace dostawy energii do poszczegoélnych pomieszczen, urzadzen i instalacji w zaleznosci od
obecnosci i ilosci uzytkownikow. Wszystkie zastosowane materiaty i1 urzadzenia muszg posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty
oraz spetia¢ wymogi szczegoélowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Wewnetrzne linie zasilajagce WLZ-ty

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
pigciozytowymi w uktadzie TN-S. Sposdb prowadzenia WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z
szczegolnym uwzglednieniem wymagan technicznych budynku. Nalezy wykonaé osobne wewnetrzne linie
zasilajgce(WLZ-ty)dla obwoddéw oswietleniowych, sitowych, komputerowych, technologicznych,
bezpieczenstwa, awaryjnych, tablic oddzialowych, rozdzielnic wentylacyjnych, komputerowych, punktow
dystrybucji, ppoz, kontrolno-pomiarowych i innych wymaganych dla prawidtowego dziatania budynku.

Sie¢ IT

Instalacja sieci izolowanej IT w budynku nr 5 powinna obja¢ wydzielone obwody gniazd wtykowych w
pomieszczeniach grupy I takich jak IOM, sale wybudzen i sale operacyjne czy zabiegowe. Instalacja ta
zaliczona jest do klasy 0, wykona¢ jg przewodami w izolacji 1000V przytaczajac ja do rozdzielnic kat.I za
posrednictwem transformatoréw separacyjnych w systemie sieci izolowanej IT . System ten polega na
zainstalowaniu transformatorow separacyjnych z kontrolg stanu izolacji przy zastosowaniu izometrow. W
rozdzielnicach sieci IT i pomieszczeniach, w ktorych system ten zostat zainstalowany przewidzieé
sygnalizatory sieci IT informujace sygnatem akustycznym i optycznym stan awaryjny zmniejszenia
rezystancji izolacji. W szpitalu BCO zainstalowano system sieci izolowanej typu Bender z lokalizacja
uszkodzen w budynkach nr 13, 141 15.

W budynku 5/K na kondygnacji P.03 w pomieszczeniu 211 znajduje si¢ szafa dystrybucyjna instalacji
sieciowej. Do pomieszczenia 211 doprowadzona jest instalacja §wiattowodowa polaczona bezposrednio z
gldwna serwerownig Zamawiajgcego zlokalizowang w budynku 9/D. Stanowi to gtowny link do budynku
5/K. Wykorzystany zostat przewod SM 12J. Réwnolegle obok $§wiattowodu z budynku 9/D do budynku
5/K poprowadzony jest przewod telefoniczny miedziany 52 parowy. Z pomieszczenia 211 z kondygnacji
P.03 poprowadzone sg dwa kolejne linie $wiattowodowe do pomieszczen 121 oraz 116 na kondygnacji
P.02. W trzech pomieszczeniach, tj. 211, 121 oraz 116 zlokalizowane sg urzadzenia sieciowe, do ktorych
doprowadzona jest instalacja Ethernet kategorii 6A z pomieszczen biurowych zlokalizowanych na
kondygnacji P.03 oraz P.02.

Nalezy przewidzie¢ przebudowanie sieci szkieletowej o nowe punkty dystrybucyjne lub zmodernizowac
istniejace punkty dystrybucyjne. Kazdy z punktéw ma zapewni¢ dostep do sieci LAN szpitala oraz
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polaczenie telefoniczne z centrala ALCATEL zlokalizowang w budynku 9/D. Kazdy punkt dystrybucyjny
nalezy wyposazy¢ w odpowiednia liczbg portow w patchpanelu oraz w odpowiednig ilo§¢ aktywnych,
zarzadzalnych urzadzen sieciowych tak by zapewnily dostep do sygnalu w kazdym pomieszczeniu, w
ktérym ma by¢ doprowadzona sie¢ LAN. Urzadzenia sieciowe nalezy wyposazy¢ we wktadki
$wiattowodowe gbic kategorii SFP+ o przepustowosci minimum 10gbps. Urzadzenia aktywne w ramach
jednego punktu dystrybucyjnego nalezy zestackowaé. Liczba portow w urzadzeniach sieciowym ma si¢
pokrywa¢ z liczbg modutow gniazd LAN w pomieszczeniach i nie moze by¢ mniejsza. Sie¢ LAN
znajdowa¢ ma si¢ w kazdym pomieszczeniu poza pomieszczeniami sanitarnymi. Pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi a gniazdami koncowymi w pomieszczeniach wykorzystane ma by¢ okablowanie
symetryczne PIMF w kategorii 7A. Do kazdego pomieszczenia w ktorym przewidziane jest stanowisko
stuzbowe nalezy wykonac instalacj¢ w ilosci liczba pracownikow na pomieszczenie razy 2 + 2, czyli w
przypadku pomieszczenia dla 2 oséb liczba gniazd powinna wynosi¢ 2x2+2=6. W pozostalych
pomieszczeniach poza pomieszczeniami sanitarnymi nalezy wykona¢ instalacj¢ w iloéci 2 gniazd. Gniazda
majg by¢ podtynkowe, moduty Ethernet kategorii 6A dla ,,miedzi”, zarowno w gniazdach koncowych oraz
panelach w szafach dystrybucyjnych. Dodatkowo w korytarzach na 3 kondygnacjach nalezy przewidzie¢
instalacj¢ gniazd sieciowych w suficie podwieszanym lub pod samym sufitem jesli nie bedzie
wykorzystany sufit przewidziany na potrzeby instalacji urzadzen Wi-Fi. W kazdym korytarzu na 3
kondygnacjach nalezy rozmiesci¢ gniazda sieciowe na potrzeby instalacji Wi-Fi w ilosci minimum 5 sztuk
w réownej odlegtosci od siebie. Przed wejsciem do budynku z zewnatrz nalezy wykona¢ instalacje w suficie
podwieszanym lub pod samym sufitem w przypadku braku sufitu podwieszanego, postaci 2 gniazd
sieciowych LAN oraz jednego gniazda pradowego 230V, na potrzeby instalacji istniejacej termokamery,
ktora skierowana bgdzie na wchodzacych do budynku pacjentow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacej infrastruktury (okablowanie szkieletowe oraz
strukturalne LAN) stanowigcej nadmiarowos¢ lub rezerwe sieci LAN.

Oprzewodowanie

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych — na gtownych ciagach poziomych i pionowych
nalezy wykorzystywac siatkowe korytka kablowe lub, dla wigkszych obcigzen drabinki kablowe typu np.
BAKS.

Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. Nalezy przewidzie¢ odbrebne korytka uktadane obok lub ponad
korytami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w
przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i
poziomych

(musza by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych
obudowanych ptyta G-K Iub podobng w celu umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych
instalacji elektrycznych.

2.2.6.1 Instalacje specjalistyczne

Ogolne

Nalezy zaprojektowac instalacje okablowania strukturalnego WAN,LAN wraz z wymaganym
oprzewodowaniem i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen zainstalowanych w
planowanym budynku. Wymagany jest rowniez projekt systemu p.poz. Zawierajacy sygnalizacj¢ p.poz.
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SAP, isntalacj¢ oddymiania droég ewakuacyjnych i wytyczne do scenariusza ewakuacji. Wymagany jest
rowniez projekt automatyki oraz monitoringu technicznego instalacji i urzadzen (elektrycznych,
sanitarnych) oraz systemow w projektowanym budynku nr 5 z wizualizacjag w pomieszczeniu monitoringu
na parterze budynku nr 12.

System przywolawczy z funkcja papingu

W budynku przewidzie¢ zainstalowanie cyfrowego systemu przywolawczego z optyczng i akustyczna
sygnalizacjg wezwan, prioretetyzacja i wizualizacjg zdarzen na stanowisku pielegniarskim, raportowaniem
obstugi zdarzen i bledow. Zaprojektowany system powinien by¢ zgodny z norma DIN VDE 0834 cze$¢ 1
oraz 2:2000-04, jak rowniez PN-EN 60601-1:2011 oraz charakteryzowac¢ si¢ rozproszong topologia opartg
na sieci LAN. Dodatkowo zaprojektowany system przywotawczy powinien umozliwia¢ petng integracje z
systemem komunikacji gtosowej szpitala, integracje z systemem komunikacji bezprzewodowej zar6wno
glosowej, jak 1 z wykorzystaniem wiadomosci tekstowych, oraz integracj¢ z aparatura medyczna, cO
umozliwi przekazywanie alarmow z tego sprzetu na urzadzenia systemu przywotawczego oraz do innych
systemOw z nim zintegrowanych.

Dla zapewnienia swobody konfiguracji oraz utrzymania, zarzadzanie i programowanie systemu ma
odbywac si¢ przez przegladarke internetowa i nie moze wymagac¢ zainstalowania
dodatkowego(dedykowanego)

oprogramowania oraz musi stanowi¢ wspolnie zarzadzany system z systemem przywolawczym
przewidzianym w ramach projektu na catym budynku. W celu poprawy bezpieczenstwa pacjentoéw oraz
optymalizacji pracy personelu projekt przewidzie¢ integracje systemu przywolawczego z
dwukierunkowym systemem komunikacji bezprzewodowej. Systemem bezprzewodowym ma zostaé
pokryty obszar catego budynku i stuzy¢ do wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych. W przypadku
wykorzystania bezprzewodowej sieci globalnej np.GSM zakres realizacji to zaprojektowanie platformy
integracyjnej z urzadzeniem nadawczo-odbiorczym np. bramka GSM.

Aplikacja wizualizacyjno - raportujgca na stanowisku pielggniarskim musi by¢ dostepna przez przegladarke
www, w peni polskojezyczna i realizowac¢ takie funkcje jak:wizualizacja zgloszen na poktadzie oddziatu z
kolorystycznym rozréznieniem jego rodzaju, wizualizowa¢ kolejke zgloszen do obstugi z opisem miejsca,
ich rodzaju, czasu wygenerowania. Aplikacja ma umozliwi¢ réwniez zarzadzanie uzytkownikami w
zakresie definiowania dla nich kanatow komunikacyjnych(e-mail, nr urzadzenia
bezprzewodowego)przydzielania im loginu i hasta, uprawnien do
aplikacji(wizualizacji,administracji,raportowania), raportowanie w zakresie obstugi poszczegdlnych
zdarzen oraz przygotowanie statystyk ilo§ciowych i czasowych z podziatem na typ zgloszenia, miejsce ich
wygenerowania oraz eksport danych z bazy do plikow zewnetrznych.

2.2.6.2 Instalacje systemu wtamania i napadu SSWiN, kontroli dostgpu KD oraz telewizji uzytkowej
CCTV
SSWIN

Nalezy zaprojektowac i zainstalowac¢ systemy ochrony zewngtrznej i wewngtrznej SSWiN. Przy doborze
urzadzen alarmowych nalezy uwzgledni¢ parametry techniczne stosowanych czujek oraz zminimalizowac
utrudnienia w codziennej pracy personelu obiektu.

Sposob montazu oraz warunki stosowania urzadzen powinny uwzglednia¢ zalecenia producenta.
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Migjsce montazu powinno zapewniac jak najmniejsza mozliwos¢ dostgpu osob niepowotanych.
Wszystkie urzadzenia alarmowe powinny znajdowac si¢ w strefie chronionej, chyba ze z zasady ich
stosowania wynika inaczej. Jezeli ze wzgledow praktycznych centrala alarmowa znajduje si¢ poza
obszarem chronionym powinno by¢ zagwarantowane chronienie jej przed dostgpem o0séb niepowotanych.
Jezeli w systemie alarmowym znajduje si¢ podcentrala to polaczenia miedzy centrala i podcentralg oraz
linie zasilajace migedzy nimi a urzadzeniami zasilajagcymi powinny by¢ liniami kontrolowanymi. Do
lokalnej sygnazliacji alarmu powinny by¢ przewidziane co najmniej dwa niezalezne sygnalizatory
akustyczne, potaczone z centralg kontrolowanymi liniami sygnatlowymi. Przewody instalacji alarmowej
powinny by¢ oddalone od przewodow sieci energetycznej a ich przekrdj powinien zapewnia¢ minimalne
spadki napiecia. Krzyzowanie si¢ przewodow dopuszczalne jest tylko pod katem prostym. Cata instalacja
alarmowa powinna znajdowac si¢ w strefie chronionej a jej sposob wykonania powinien by¢ taki aby
utrudnione byto nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie. Jezeli cz¢$¢ instalacji prowadzona jest
poza obszarem chronionym, to powinna przebiega¢ w rurach ochronnych a puszki instalacyjne powinny
by¢ wyposazone w ochrong antysabotazowa

KD

Nalezy zaprojektowac i zainstalowac system kontroli dostepu KD og6lno budynkowym, obstlugiwanym
przez zamawiajacego. Kontrole ruchu osobowego jednostronng i dwustronng nalezy zrealizowaé poprzez
odpowiednig aranzacje urzadzen elektromechanicznych sterowanych za posrednictwem kart dostepu.
System powinien pracowa¢ w oparciu o sie¢ komunikacyjng bazujaca na standardzie Ethernet z
protokotem TCP/IP w szczegdlno$ci pomiedzy serwerem,stacjami roboczymi i kontrolerami obiektowymi-
bez konwerteréw posredniczacych. System powinien umozliwi¢ podlaczanie roznego typu czytnikow,
obstuge r6znych formatow kart, jak rowniez mozliwo$¢ definiowania formatow kart przez administratora
systemu w celu np. umozliwienia uzytkowania kart z innego systemu. System powinien by¢ elastyczny pod
wzgledem rozbudowy.

Oprogramowanie systemu kontroli dostepu musi umozliwia¢:wprowadzenie stopniowania zakresu
uprawnien poszczeg6lnych uzytkownikéw systemu w zaleznosci od podania nawy operatora i hasta
dostepu:wprowadzenie/usuwanie kart dla systemu wraz z nadawaniem uprawnien dostepu oraz szerokimi
mozliwo$ciami odno$nie prowadzenia bazy danych personelu ; przydzielanie uprawnien poprzez
nadawanie praw dostepu do pojedynczych obszarow dostepu dla pojedynczych kart jak rowniez dla grup
kart;mozliwos$¢ tworzenia personelu z szablonow w celu zautomatyzowania wydawania kart;
wprowadzanie harmonograméw dostepu do poszczegdlnych drzwi oraz obszarow globalnie jak rowniez
indywidualnie dla poszczegdlnych grup uzytkownikow ;tatwe lokalizowanie personelu na podstawie
ostatniego uzycia karty;

fatwe lokalizowanie 0sob przechodzacych do danego obszaru, poprzez dane przejscie;mozliwos¢ recznego
sterowania drzwiami bezposrednio z grafik systemu wizualizacji(czasowe zablokowanie, otwarcie,
natychmiastowe otwarcie drzwi);petny nadzor nad zdarzeniami zwigzanymi z uzyciem karty oraz
usterkami technicznymi systemu za posrednictwem rejestru zdarzen i okna alarmowego,sygnalizacj¢ stanu
drzwi i alarméw zwigzanych z drzwiami na grafikach; sporzadzanie raportow dotyczacych historii
zdarzen i alarméw z bogatg biblioteka filtrow czasowych;wewnetrzny jezyk programowania umozliwiajacy
programowanie zaawansowanych funkcji np. $luz elektronicznych. Nalezy zamontowaé wytaczniki
awaryjne umozliwiajace natychmiastowe odblokowanie urzadzen kontroli dostepu na wypadek zagrozenia.
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System zaktada takze integracje z systemem sygnalizacji pozaru w taki sposob, ze wygenerowanie przez
system SAP alarmu pozarowego spowoduje odblokowanie wybranych drzwi. System powinien spetniaé
wymogi Polskich Norm w zakresie systemow alarmowych-systemow kontroli dostgpu.

CCTV

Nalezy zaprojektowac i zainstalowac system telewizji dozorowej CCTV bazujacy na systemie nadzoru
wizyjnego IP z wykorzystaniem kamer megapikselowych i sieciowych rejestratorow IP spetniajacy
nastgpujace zadania: rejestracja i podglad wizyjny wazniejszych obszaréw zewngtrznych i wewnetrznych
obiektu. System telewizji pracowatl bedzie w trybie kolorowym oraz dzienno-nocnym. Zapis obrazu
odbywac si¢ bedzie na twardych dyskach rejestratora cyfrowego, co umozliwi natychmiastowy podglad
zapisanych obrazow kamer.

W sktad systemu wizyjnego nadzoru wchodza nastepujace elementy:punkty kamerowe, w tym punkty
state,stanowisko dozoru wyposazone w monitory wizyjne,rejestrator obrazu pozwalajacy na cyfrowy zapis
oraz przechowywanie obrazu na dyskach twardych. Wszystkie kamery wewnetrzne sg kamerami
kolorowymi, kamery umiejscowione na zewnatrz budynku sg przystosowane do pracy w warunkach
dzienno-nocnych z automatycznym przetacznikiem w tryb nocny czarno-biaty. Dodatkowo na skraju
posesji budynku przewidzie¢ nalezy kamery obrotowe o duzym przyblizeniu patrolujace caty obszar.
Rozmieszczenie kamer i ich ustawienie nalezy wykonaé w taki sposob aby maksymalnie wykorzysta¢ ich
pole widzenia. Do zasilania w energi¢ elektryczng systemow alarmowych, kontroli dostepu i telewizji
CCTV powinny by¢ stosowane dwa niezalezne od siebie zrodta :podstawowe i rezerwowe..Przetgczanie
pomiedzy nimi powinno nastgpowac automatycznie i nie powodowac zaklocen pracy systemow.
Urzadzenia zasilajgce systemy nie moga by¢ wykorzystywane do zasilania innych urzadzen.Na etapie
doboru rozwigzan przewidzie¢ nalezy:

-integracje w/w systemow

-integracje w/w systemow z systemami SAP

-integracji w/w systemow z systemami funkcjonujagcymi w budynku WZiEU U.S

-mozliwo$¢ dalszej ich rozbudowy

System PPOZ.

W budynku nalezy przewidzie¢ automatyczny adresowalny system sygnalizacji pozaru pozwalajacy
precyzyjnie lokalizowa¢ ogniska pozaru. System musi obejmowaé wszystkie pomieszczenia budynku.
System powinien sktada¢ si¢ z centrali ppoz i obwodow dozorowych wyposazonych w automatyczne
sygnalizatory pozaru oraz r¢czne ostrzegacze pozaru. Rodzaje czujek pozarowych nalezy dostosowaé do
potrzeb wynikajacych z charakteru pomieszczen i technologii w nich zawartej. Linie dozorowe nalezy
projektowa¢ przewodami niepalnymi jako petlowe umozliwiajace dwustronne zasilanie oraz transmisj¢
informacji o stanie poszczeg6lnych sygnalizatoréw. Sposob mocowania czujek musi umozliwiaé ich tatwa
lokalizacje(stosowac wskazniki zadziatania, klapy rewizyjne). W budynku nalezy zastosowaé centralke
ppoz. z wlasnym systemem zasilania rezerwowego. Sygnaly pozarowe powinny by¢ rejestrowane
centralnie i automatycznie przekazywane do Strazy Pozarnej. Przy wejsciu gtownym do budynku powinien
znajdowac si¢ system wizualizacji systemu p.poz. Na planie obiektu ukazujacy pomieszczenia, w ktorych
zadziataty czujniki p.poz.-w celu umozliwienia szybkiej identyfikacji zrodta alarmu.

W system zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy wlaczy¢ gtowne obiektowe wytaczniki ppoz.,

sterowanie drzwiami ppoz na drogach ewakuacyjnych, klapami na ciagach wentylacyjnych oraz sterowanie
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wentylacja wlacznie z systemem oddymiania. Nalezy opracowac operat pozarowy, ktory bedzie stanowit
podstawe do projektowania instalacji skoordynowanych z potrzebami zabezpieczen przeciwpozarowych.
Nalezy uwzgledni¢ w funkcjonowaniu systemu p.poz. Wyposazenie budynku w system kontroli dostepu i
windg-system SAP musi posiada¢ elementy kontrolno-sterujace otwieraniem drzwi posiadajgcych
elektrorygle, sterowanie winda,sterowanie oddymianiem i centralag wentylacyjna.

Petle systemdw alarmowych zakonczy¢ w centralach alarmowych zamontowanych w pomieszczeniu
monitoringu w budynku

2.2.6.3. Zasilanie budynku

Zasilanie gléwne

Zasilanie budynku nr 5 wykona¢ dwoma liniami zasilajacymi (zasilanie podstawowe oraz zasilanie
rezerwowane z agregatu pradotworczego) uwzgledniajagc wymagania techniczne i technologiczne
zainstalowanych urzadzen w obiekcie co do parametrow oraz pewnosci i cigglosci zasilania z sieci
energetycznej nalezacej do PGE zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej.

W Szpitalu istnieje system elektroenergetyczny zasilajacy wszystkie budynki znajdujacej si¢ na terenie
szpitala.

System sktada sie z dwoch stacji: ST-1, ST-2 o mocy 630kVA kazda oraz sieci kabli SN-15kV i nn-0,4kV
zasilajacych budynki Szpitala. Szpital posiada dwa zasilania z niezaleznych petli kablowych SN.
Zasilania powyzsze sa wykonane z istniejacych linii kablowych SN-15kV 15kV RPZ3-ST1613-ST1674
oraz 15kVECII-ST365-ST1674.W stacji ST-2 sa uktadu pomiarowe do rozliczen energii z zaktadem
energetycznym oraz pola odptywowe do transformatoréw stacji ST-1 oraz ST-2.Stacja transformatorowa
ST-2 zasila agregat pradotwoérczy o mocy S=250kV A, bedacy zrodtem zasilania rezerwowego.

Kazde przytacze SN pracuje na swoja rozdzielnicg SN i na swoj transformator SN/nn. Po stronie nn-0,4kV
sa dwie sekcje podstawowe przytaczone do transformatorow, jednej sekcji klasy 15 rezerwowane;j
agregatem pradotworczym, jednej sekcji 0 dla urzadzen medycznych zasilanej z sekcji klasy 15 poprzez
UPS i jednej  sekcji O dla systemu komputerowego zasilanej z sekcji klasy 15 poprzez UPS. Ze stacji
ST-2 zasilane sg budynki nr 1, nr 3, nr 4, nr5 oraz nr 6.

Najistotniejsza sprawa jest zwrocenie uwagi na bilans zapotrzebowania mocy elektroenergetycznej.
Projektowane i budowane zasilanie budynku mus by¢ dostosowane do przewidywanego
zapotrzebowania na energie elektryczna, ktére wynosi ok.420kW.

W projekcie sprawdzi¢ czy moc istniejacych transformatoréow 630 kVA w ST-2 oraz istniejacy
agregat pradotworczy 250kV A jest wystarczajaca do zasilenia projektowanego budynku nr 5.
Nalezy braé pod uwage modernizacje stacji ST-2 czy tez wykonanie zrzutéw obciazenia dla
agregatu pradotwoérczego realizowanego przez uklad SZR.

Podczas wykonywania prac nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu mediow przechodzacych tranzytem przez
budynek nr 6 zasilajacych inne budynki(np. nr 3, nr 6) do momentu ich przebudowy

Zasilanie gwarantowane
Na potrzeby zasilania odbioréw medycznych klasy”’0” w budynku nr 5 przewidzie¢ montaz UPS-a 0 mocy
wyliczonej w projekcie, z szafami bateryjnymi o czasie podtrzymania odbiorow nie mniejszym niz 60 min.
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UPS powinien posiada¢ modut By-passa serwisowego oraz ztacze EPO na potrzeby wytaczenia
pozarowego.

Na wejsciu UPS-u winna by¢ zainstalowana elektronika zabezpieczajaca przed przekompensowaniem sieci
przy zbyt matym obcigzeniu zasilacza..

Do zasilania urzadzen teletechnicznych np.(LAN, CCTV) zaprojektowa¢ montaz UPS-a mocy wyliczonej
w projekcie z szafami bateryjnymi o czasie podtrzymania odbior6w nie mniejszym niz 15 minut. UPS
winien posiada¢ modul By-passa serwisowego oraz ztacze EPO na potrzeby wylaczenia pozarowego.

Na wejsciu UPS-u winna by¢ zainstalowana elektronika zabezpieczajaca przed przekompensowaniem Sieci
przy zbyt matym obcigzeniu zasilacza. Rozdzielnice zasilajace UPS-y nalezy umiesci¢ obok zasilaczy
awaryjnych UPS. Z kazdego uktadu UPS nalezy wyprowadzi¢ kable p.poz. do wylacznikéw
przeciwpozarowych, ktore beda

umiejscowione przy gtéwnych wytacznikach zasilania budynku. Projektowane UPS wiaczy¢ do
monitoringu technicznego w bud. Nr 12.

Na potrzeby wylaczenia pozarowego UPS-6w nalezy zamontowa¢ przyciski wyzwalaczy zamontowane
przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielni glownej. Ze wzgledu na duze straty ciepta w rozdzielni gtowne;j
nalezy zaprojektowac¢ montaz klimatyzacji. Zaleca sig, aby klimatyzacje wykona¢ w wersji redundantne;j,
gdzie w przypadku awarii jednego klimatyzatora drugi przejmie jego zadania.

Lokalizacja urzadzen UPS w pomieszczeniu technicznym — w tym co rozdzielnica gtéwna budynku nr 5.
Nalezy zwréci¢ uwage na wymiar pomieszczenia w piwnicy gdzie ma znajdowac sie:

- rozdzielnica gléwna

- UPS medyczny+tprzetacznik serwisowy

- UPS komputerowy+przetacznik serwisowy
2.2.6.4 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica gtowna

Rozdzielnicg gtdéwng wykonac jako dwu-sekcyjng .Zasilanie z sekcji podstawowej oraz sekcji
rezerwowanej agregatem. Zaprojektowac jako wolno stojaca o wyszczegolnionych parametrach:
-stopien ochrony P41

-aparatura:wytrzymato$¢ zwarciowa min.25kA, wylaczniki gldéwne wykonac jako wysuwne 1 wyposazy¢ w
cewki wzrostowe. Wytaczniki odbiorowe jako stacjonarne z zabezpieczeniem elektronicznym z
mozliwoscia regulacji pradow przecigzeniowych. Wymagane jest , zeby stan wylacznikow odczytywany
byt do systemu BMS w Budynku nr 12-zalecany stan potozenia NO/NC

- zastosowanie analizatoréw parametrow sieci z odczytem danych do BMS-u oraz zastosowanie
przektadnikow pradowych z rozpinanym rdzeniem.

- forma wygrodzen 1

- wymagane zaciski przytagczeniowe odbioréw:skrecane

- zastosowanie systemu monitowania pragdow roznicowych RCMS. Nalezy przedstawi¢ nastawy dla
poszczegdlnych urzgdzen-odbiorow.

- rezerwa 20%

- dodatkowy cokot 10cm

Rozdzielnice oddzialowe
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Rozdzielnice odbiorcze zaprojektowac jako zestawy rozdzielnic klasy 0,15,>15 sktadajace si¢ z:
-rozdzielnic odbiorow ogolnych klasy 15 i>15 z ktérych zasilane beda odpowiednie obwody
o$wietlenia,gniazd wtykowych i odbiory technologicznego

-rozdzielnic komputerowych- z ktorych zasilane zostang obwody gniazd wtykowych dedykowanych
odbiorom komputerowym.

Rozdzielnice oddziatowe wykona¢ za pomoca obudow metalowych wnekowych zamykanych na klucz.
Oszynowanie rozdzielnic wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢ w wylaczniki zasilania,
roztaczniki bezpiecznikowe mocy, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i
przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne urzadzenia wymagane dla prawidlowego dziatania
instalacji. Wymagany jest rowniez odczyt z rozdzielnic sygnalizacji obecno$ci napigcia do BMS.

2.2.6.5. Instalacja o§wietleniowa

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowaé za pomoca opraw LED wybranych przez Zamawiajacego na
etapie projektowania. Stosowaé oprawy nastropowe, modutowe do stropéw podwieszonych, nascienne w
zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowaé oprawy o wiasciwym dla danego
pomieszczenia stopniu szczelnosci IP. Zastosowaé oprawy o$wietleniowe posiadajace dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Natgzenie o§wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjaé
zgodnie z normami i wymaganiami. Instalacje wykona¢ jako wtynkowa przewodami miedzianymi w
uktadzie TN-S. Stosowa¢ osprzet wtynkowy. Laczenia wykonywa¢ wewnatrz puszek osprzetowych.
Doswietla¢ wydzielone stanowiska pracy.

Wymagane jest rowniez na terenie budynku przy wejsciu zamontowa¢ tablicg multimedialng informujaca
interesantow o rozktadzie funkcji w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku. Nalezy réwniez
zaprojektowac 1 zamontowac oswietlenie zewnetrzne budynku. Zatgczanie i sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym winno znajdowac sie¢ w pomieszczeniu monitoringu w budynku nr 12.

2.2.6.6 Monitoring opraw o$wietlenia awaryjnego

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzglgdu na bezpieczenstwo
ludzi, miejscach nalezy zastosowa¢ awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach
o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosowac oprawy z wlasnym modutem awaryjnym 3h
wyposazonym w autotest.

Obwody os$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania tadowania baterii
akumulatorowej modutu. Stosowaé przewody miedziane. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ odpowiednie
o$wietlenie bezpieczenstwa gwarantujace, po zaniku glownego zasilania, bezpieczne zakonczenie prac w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i innych. Nalezy stosowaé
oprawy z modulem zasilania awaryjnego

3-godzinnym wyposazonym w autotest i systemem ciaglej kontroli stanu technicznego urzadzen. Dla
catosci oswietlenia awaryjnego nalezy przyjac¢ jeden system umozliwiajacy ciaglg kontrole stanu
technicznego tej instalacji i wymienno$¢ elementéw. Nadzorowanie systemu o$§wietlenia awaryjnego
zaprojektowa¢ w pomieszczeniu monitoringu w budynku nr 12.
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Do testowania opraw Aw wykorzysta¢ centralk¢ C-Rubic zamontowana w budynku 12 w pomieszczeniu
monitoringu. Centralke nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe karty umozliwiajace testowanie opraw w
projektowanym budynku lub zaprojektowaé nowsg centralke.

2.2.6.7 Instalacje gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych ogolnego
przeznaczenia dostosowujac ilo$¢ gniazd i ich lokalizacj¢ do charakteru i zagospodarowania
poszczegolnych pomieszczen oraz wymagan Zamawiajacego. Obwody wyprowadzac z tablic pigtrowych, z
odrebnych sekcji i zabezpiecza¢ wylacznikami réoznicowopradowymi. Stosowac przewody miedziane.
Przewody prowadzi¢ migdzy gniazdkami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegolne gniazda musza
by¢ opisane w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwodow we whasciwych tablicach
pigtrowych.

W kazdym pomieszczeniu wykona¢ minimum jedno gniazdo techniczne podwojne dla serwisu
sprzatajacego

- kolor zielony, dla ktorego wykona¢ osobny obwdd zasilania odseparowany od pozostatych instalacji
230V w pomieszczeniu-proponowana lokalizacja gniazda przy wyjsciu z kazdego pomieszczenia.

2.2.6.8 Instalacja potaczen wyrownawczych.

Budynek wyposazy¢ w dwa niezalezne systemy potgczen wyrownawczych. System pierwszy obejmujacy
potaczenia wyréwnawcze podstawowe- taczace wszystkie elementy przewodzace instalacyjne i budowlane,
drugi to system potaczen wyréwnawczych medycznych w pomieszczeniach grupy 2 takich jak sale
operacyjne, oddziaty IOM, sale wybudzen itp.

System potaczen wyrdéwnawczych podstawowy. Do zaciskow potaczen wyrdbwnawczych przytaczyc
nalezy:
- instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
- instalacje wodne i kanalizacyjne
- instalacje centralnego ogrzewania
-instalacje gazowe i gazow medycznych
-inne instalacje wykonane z materialow przewodzacych
-konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej
-konstrukcje sufitow podwieszanych
-inne elementy budowlane przewodzace
-System potaczen wyréwnawczych medyczny. Do zacisku ECM przylacza¢ w obrebie pomieszczenia:
-siatke miedziang podtogi poltprzewodzace;,
-metalowe futryny drzwi i okien,
-kratki wentylacyjne i kanaty wentylacyjne,
-grzejniki centralnego ogrzewania,
-obudowy kaset zasilaczy RTG,
-obudowy lamp operacyjnych i kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych,
-zaciski w kasetach gniazd,
Strona 54z71



BIALOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII

im. Marii Sklodowskiej-Curie w Bialymstoku
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Biatystok

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13
Biatostockie e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl

Centrum NIP: 966-13-30-466, REGON: 050657379, KRS: 0000002253
Onkologii www.onkologia.bialystok.pl

-pozostale elementy przewodzace obce,
2.2.6.9 Instalacja ochrony przepigciowej

We wszystkich rozdzielnicach gtownych zastosowaé ochronniki przepieciowe klasy 112, aw
rozdzielnicach oddziatowych ochronniki klasy 2. Wszystkie ochronniki zastosowa¢ z komunikacjg stykows
o zadzialaniu i wyprowadzi¢ informacj¢ do systemu BMS w budynku nr 12.

2.2.6.10 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac:

-samoczynne wylaczenie zasilania z czasem wytaczenia t=5sek(rozdzielnice elektryczne)

-samoczynne wylaczenie zasilania wspomagane wytacznikami réznicowopradowymi z czasem wytaczenia
t=0,4sek(obwody gniazd wtykowych)

-samoczynne wylaczenie zasilania z czasem wylaczeniat=0,4sek(pozostale odbiory)

Ochronie podlegaja czgsci przewodzace dostepne

2.2.6.11 Instalacja ochrony odgromowej

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa skladajaca sie z instalacji zwodow poziomych uktadanych na
dachu, zwoddéw pionowych oraz uziomu otokowego. Zwody poziome na dachu i pionowe wykona¢ z drutu
stalowego ocynkowanego.

Uziom otokowy wykona¢ tasmga stalowa, ocynkowana uktadang na gleboko$¢ min.0,6 m w odlegtosci
min.1m od $cian i fundamentow budynku. Wykona¢ wiaczenie otoku do uziemienia fundamentow.
Podczas wykonywania wykopow wokdét budynku nalezy sprawdzi¢ czy sa wyprowadzenia z fundamentow
budynku.

Potgczenie tasmy uziomu taczy¢ przez spawanie. Miejsca spawOw zabezpieczone antykorozyjnie.
Ewentualne podziemne, metalowe elementy obiektow lub urzadzen znajdujace si¢ w odlegtosci nie
wiegkszej niz 2m od uziomu otokowego, anie wykorzystane jako uziomy naturalne nalezy taczy¢ z tym
otokiem bezposrednio lub za pomocg iskiernikow. Laczenie zwodow pionowych i uziomu otokowego
poprzez ztacza kontrolne.

W wypadku braku mozliwosci polaczenia bednarki uziomu z uziomami przylegtych budynkow, nalezy
wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe Galmar i polaczy¢ je z bednarka. Do uziomu nalezy przytaczy¢
bednarkg FeZn40x4 gtowna szyng¢ uziemiajacg zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy.
nr12.

2.2.6.12 Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowac instalacje¢ fotowoltaiczng wynikajacej z bilansu mocy i1 wykona¢ na dachu budynku.
Jako zrodto energii odnawialnej zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne PV. Moduty
zamocowac¢ na specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej-aluminiowej .Moduty PV nalezy potaczy¢ ze
soba w odpowiednio dobrane tancuchy, ktére razem zebrane beda tworzyty generator stoneczny i zostang

podtaczone do falownika o zaprojektowanej mocy.
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Moduly PV zamocowa¢ na dachu pod katem 35 stopni do podtoza. Nalezy przedstawi¢ prognozg rocznego
uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej.

Instalacje fotowoltaiczng jak i elementy montowane na dachu nalezy obja¢ ochrong odgromowa,
przeciwprzepigciowa oraz przeciwporazeniowa.

Wylacznik gtéwny instalacji fotowoltaicznej wyposazy¢ w zespot stykow pomocniczych i wyzwalacz
podnapigciowy wspotpracujacy z siecig wytgcznikow p.poz.

Odnos$nie ochrony przeciwporazeniowej nalezy wyposazy¢ w wytacznik réznicowopradowy typu B.

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej nalezy zastosowac ochronnik typu 1+2 z sygnalizacja
zadziatania i monitorowany do BMS- budynek 12.

Zaprojektowac i uzgodni¢ uktad pomiarowy bezposredni z dostawca energii elektrycznej dla instalacji
fotowoltaicznej. Nalezy zwréci¢ uwage , ze uktad pomiarowy rozliczeniowy budynku nr 5 znajduje si¢ po
stronie SN-stacja ST2. Nalezy dobra¢ odpowiedni licznik.

2.2.7 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.2.7.1 Stan istniejacy

Do budynku doprowadzone sg nast¢pujace instalacje sanitarne: wody, zimnej, cieptej, cyrkulaciji,
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, pary, kondensatu, tlenu i sprezonego powietrza.
Instalacje sa prowadzone w kanale technologicznym pod posadzka w/w budynku, przez budynek nr 4 i 6 do
budynku nr 12 ( wezet cieplny)

2.2.7.2 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Planuje si¢ lokalizacj¢ central wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Ilo§¢ powietrza nawiewnego z
centrali wentylacyjnej powinna zosta¢ zbilansowana w oparciu o nowo projektowane nawietrzniki w
oknach. W planie instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ nagrzewnice kanatow elektrycznych w
wymaganych pomieszczeniach. Nalezy uwzgledni¢ wentylatory dachowe podtaczone do odpowiednich
central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wywiew powietrza z sal zabiegowych powinien zostaé¢
zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi wymogami. Kratki wentylacyjne z przepustnicami nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w wktad filtracyjny (fapacz ligniny). W celu nawilzenia powietrza nalezy
zaprojektowaé wytwornicy pary. Powietrze w salach zabiegowych ze wzgledu na podtlenek azotu wymaga
statych parametrow temperatury oraz wilgotnosci powietrza podczas uzytkowania sal. W czasie przerw od
zabiegow i operacji centrale klimatyzacyjne powinny pracowa¢ w okreslonej wydajnosci, tak samo podczas
trwania operacji oraz przed operacja w celu zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza. Okreslona
wydajno$¢ powinna by¢ dostosowana do czynno$ci wykonywanych w salach zabiegowych i operacyjnych.
Kontrola temperatury oraz trybu pracy centrali sterowana bedzie za pomocg paneli sterowniczych
znajdujacych si¢ na bloku operacyjnym. Nalezy umiesci¢ czujniki temperatury w kanatach wentylacyjnych.
Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie wentylatory wyciggowe do wezlow sanitarnych z lokalizacjg na dachu.

Wszystkie kanaty i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej beda izolowane termicznie i akustycznie
przy pomocy gotowych elementow izolacyjnych z ptaszczem z folii aluminiowej. Rozptyw powietrza na
bloki operacyjne powinien by¢ regulowany ragulatorami przeptywu. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie
rewizje do okresowego czyszczenia kanatow. Nalezy zastosowac centrale szczelne, higieniczne z
odpowiednimi atestami i certyfikatami upowazniajagcymi do zastosowania w klimatyzacji pomieszczen
sanitarnych.
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2.2.7.3 Instalacja ciepta technologicznego i zasilania chtodnic

Instalacja ciepla technologicznego

Nalezy przewidzie¢ zasilanie centrali cieptem technologicznym z istniejacego kanatu technicznego
zlokalizowanego pod piwnicg w budynku nr 5. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta.
Nalezy przewidzie¢ w najnizszych punktach odwodnienie a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

Instalacja zasilania chtodnic

Catos¢ instalacji wody lodowej nalezy zaizolowa¢ w sposdb szczelny izolacjg termiczng. Nalezy
zaprojektowac odpowiedni rozdziat chtodu do poszczegdlnych central klimatyzacyjnych. Nalezy
zaprojektowac agregaty wody lodowej o okreslonej $rednicy przewodow.

Zabezpieczenia ppoz
Na przejsciach przez strefy nalezy zaprojektowac klapy p.poz o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej danej przegrody.

2.2.7.4 Instalacja gazoéw medycznych

Nalezy przewidziec:

- instalacje tlenu

- instalacje sprezonego powietrza medycznego

- instalacji prozni

- instalacji odciggu gazoéw poanestycznych

- pozostate wymagane do opracowania projektowego

Instalacje gazow medycznych na kondygnacjach piwnic i parteru nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitow
podwieszanych w gtoéwnych ciggach komunikacyjnych. Przejscia rurociaggow przez $ciany i stropy nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przewidzie¢ sygnalizatory typu NG, ktore informuja o poziomie
cisnienia gazu w instalacji, oraz na odejsciach instalacji. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zespoty
kontrolne w okre§lonych pomieszczeniach kontrolujace cisnienie w instalacji oraz na odpowiednich
odcinkach 1 miejscach. Instalacja powinna zosta¢ zaprojektowana w sposdb pozwalajacy na jej naprawe
bez koniecznosci przerywania ciggtosci pracy stref nie objetych awarig. Kazdy rodzaj punktéw poboru
gazu ma swoje indywidualne zlacze, ktore gwarantuje mozliwos¢ sprzezenia tylko elementow tego samego
rodzaju gazu, ponadto kazdy punkt poboru danego gazu medycznego ma swoje unikatowe oznaczenia
barwne zgodnie z obowigzujaca normg. Nalezy zaprojektowa¢ odciagi gazow poanestetycznych stuzacych
do odprowadzenia zbednych gazow narkozowych bezposrednio do atmosfery (ponad dach). Gniazda te
zapewniajg ochrong dla personelu medycznego przed szkodliwym dzialaniem gazow anestetycznych.
Zrédlem podtlenku azotu na salach zabiegowych beda mobilne zestawy anestozjologiczne zawarte w
projekcie technologicznym. PrzejScia instalacji rurowych przez $ciany i stropy muszg by¢ uszczelnione do
odpornosci ogniowej tej przegrody i by¢ wykonane zgodnie z sztukg budowlang.
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2.2.7.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy wykonac¢ bilans ciepla zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na podstawie bilansu ciepta nalezy
zaprojektowa¢ odpowiednie grzejniki higieniczne. Nalezy zaprojektowac nowy rozdzielacz. Nowoczesne
instalacje ogrzewan wodnych stwarzaja okreslone wymagania co do konstrukcji elementow instalacji, w
tym réwniez grzejnikow. Grzejniki powinny by¢ wysoko efektywen, charakteryzowacé si¢ zwartg
konstrukcja, mata pojemnosciag wodna, pozwalajaca otrzymaé znaczne moce cieplne z jednostkowej
powierzchni. Dodatkowo grzejniki powinny odznacza¢ si¢ estetycznym wygladem oraz zr6znicowaniem
wymiarow pozwalajacym na tatwe dostosowanie si¢ do induwidualnych wymagan architektoniczno-
budowlanych. Z uwagi na wspolna pracg z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, grzejniki powinny
posiada¢ dobre wlasnosci regulacyjne, tzn. charakteryzowac si¢ matg bezwtadnoscia cieplng i krotkim
czasem dostosowanie si¢ do zmian zapotrzebowania na ciepto.

Nalezy dobra¢ odpowiednie pompy obiegowe. Calg instalacje¢ grzewcza nalezy wyposazy¢ w uktad
potaczen wyrdwnujacych tadunki elektryczne i uziemié. Przewody catej instalacji nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajacy naturalng kompensacj¢ wydtuzen termicznych.

.2.2.7.6 Instalacja wodno — kanalizacyjna

Instalacja wodociagowa budynku nr 5 jest zasilana z budynku nr 6 przewodami znajdujacymi si¢ w
istniejacym kanale technicznym przebiegajacym pod budynkiem nr 5. W kanale technicznym nalezy
rozprowadzi¢ gtéwna magistrale przewodow a nastepnie odgalezienia do poszczegdlnych pionéw. Nalezy
przewidzie¢ instalacje zasilajaca do wszystkich odpowiednich elementow instalacji technicznej
projektowanego budynku. Pod kazdym pionem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajagce na przewodach
wody zimnej i cieptej oraz zawory regulacyjne termostatyczne na przewodach wody cyrkulacyjnej. W
odpowiednich miejscach nalezy przewidzie¢ zawory spustowe do odwodnienia catej instalacji. W celu
zabezpieczenia instalacji hydrantowej zaprojektowaé nalezy zawory szybkozamykajace na instalacji wody
zimnej bytowej, ktory w przypadku przepalenia si¢ rury tworzywowej z.w. automatycznie zamknie si¢ tym
samym zabezpieczajac maksymalny doptyw wody do instalacji hydrantowej. Nalezy przewidzie¢
odpowiednig ilo§¢ hydrantéw wewngtrznych.

2.2.7.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach przewidzianych na staty pobyt ludzi z rur i ksztattek w
systemie niskoszumowym. Instalacjg sanitarng nalezy prowadzi¢ w bruzdach §cian, pod stropem oraz w
kanale technicznym przebiegajacym pod budynkiem. Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie wszystkich
urzadzen sanitarnych. Kazdy pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w drzwiczki z rewizjg. Przejscia przez
stropy, Sciany nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo o do granic odpornosci ogniowe;j tych przegrod.
Kanalizacja budynku musi by¢ odprowadzona do istniejacej studzienki kanalizacyjne;.

2.2.7.8 Opis instalacji kanalizacji deszczowej

Nalezy opracowa¢ projekt odwodnienia dachu z wykorzystaniem rynien i rur spustowych do istniejagcych w
gruncie elementow instalacji odwadniajace;j.
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2.3 Wymagania dotyczace wyposazenia

Nowo przebudowany budynek szpitalny nr 5 zostanie wyposazony w urzadzenia medyczne stanowigce
wyposazenie obecnego budynku nr 5. Urzadzenia medycznie nie podlegajg wymianie oraz rozszerzeniu
ilosciowym lub rodzajowym.

Wyposazenie meblowe biurowe i pracownicze podlega catkowitej wymianie.
2.4 Warunki wykonywanie, odbioru robot i wskazniki ekonomiczne.
2.4.1 Warunki wykonania i odbioru robot

Wszystkie prace projektowe oraz budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 0raz
polskimi normami.

Wyglad estetyczny budynkéw wewnatrz i na zewnatrz powinien w petni nawigzywac do istniejacych
rozwigzan w kompleksie szpitalnym. Realizacja inwestycji ma zapewni¢ dostosowanie budynkéw do
aktualnych przepisow i poprawe komfortu uzytkownikow. Uktad funkcjonalno — uzytkowy pomieszczen
powinien spetnia¢ wymagania uzytkownikdéw poprzez zachowanie bezpieczenstwa pracy, technologii pracy
i funkcjonowania placéwki. Ewentualne zniszczenia wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawy we wlasnym
zakresie.

Inwestycja w zakresie opracowania musi zapewnicé:

- peina dostepnos¢ wszystkich pomieszczen uzytkowych dla oséb niepelnosprawnych

- czytelny uktad komunikacji

- zwarty uktad poszczegdlnych jednostek organizacyjnych

Planowane rozwigzania architektoniczne musza uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku ekonomicznego i
propozycji kosztow zwigzanych z funkcja realizowanego zadania.

Zamawiajacy bedzie wymagal aby organizacja robot, jako$¢ uzytych wyrobow i fachowo$¢ wykonania
byta na poziomie wyzszym od przeci¢tnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowal dziatania wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas trwania budowy do przejecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych

- ochrony $rodowiska

- warunkow bezpieczenstwa pracy

- zabezpieczenia i oznakowania placu budowy

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych oraz
posiadaja odpowiednie parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane wedlug zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej moga wymagaé przeprowadzenia
badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzaja wykonawcg, a potrzeby tych badan i ich czgstotliwosé okreslaja specyfikacje techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego sprawdzenie maksymalnych obcigzen transportu

budowlanego przed wjazdem na teren szpitala. Dziatanie te ma za zadanie unikna¢ mozliwo$¢ zniszczenia
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drog wewnetrznych szpitala. Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen powodowanych
ruchem samochod6éw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robot budowlanych i instalacyjnych. Kontroli
zamawiajacego beda w szczegodlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$¢ parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacji
technicznych

- wyroby budowlane wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi

Sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonywania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa — dla
potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych
oraz dokonywania odbiordw zamawiajacy przewiduje ustanowienie os6b upowaznionych do zarzadzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petniacych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- prob, badan i sprawdzen instalacji systemow i urzgdzen

- odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czgsciowy

- odbidr koncowy

- przeglad w i po okresie rekojmi

- przeglad w okresie gwarancji i koncowy pogwarancyjny

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:

- uzyte wyroby

- jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac

Odpady budowlane i inne zbedne elementy powstate podczas budowy wykonawca wywiezie i zutylizuje
we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Ptatnosci za wykonanie przedmiotu
zamowienia beda wykonywane po odbiorach czgsciowych i koncowym. Zakres odbioréw oraz procentowy
podziat wynagrodzenia za wykonanie robot bedzie ustanowiony przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu robot co skutkowac bedzie zmiang
wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu zamowienia. Zastrzega si¢, ze umowa pomiedzy
wykonawcg i inwestorem moze zawiera¢ dodatkowe warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy wymaga aby rozwigzania wykonanych robot:
- konstrukcyjno-budowlanych zapewnity trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat
- budowlanych zapewnity trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat
- nawierzchniowych trwalo$¢ nie mniejsza niz 15 lat
- instalacji wod.-kan. zapewnity trwato$¢ nie mniejszg niz 25 lat
- instalacji elektrycznych zapewnity trwato$¢ nie mniejszg 25 lat
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- zwigzanych z montazem wykonczenia wnetrz trwato$¢ nie mniejszg niz 15 lat

III Cze$¢ informacyjna
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié wszelkie zmiany przepisOw dotyczacych inwestyciji opisanej W
programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy.

1.1 Wszystkie aktualnie obowigzujace Przepisy prawne, a wSzczegdlnosci:

1.1.1.Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881 z
p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 19851.Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r, Nr 81, poz.351 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz.627 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. — o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. Z
2009r. Nr 152 poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — 0 systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. — o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003

1. Nr 229 poz.2275 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. — o ochronie doébr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48 z
p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. — o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r.( Dz.U.2019.1792)

1.2 Rozporzadzenia:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( DZ.U.2015 .1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w Sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz droég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku Nr 81, poz. 462),
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Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U.
Nr 0/2012, poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U.
2012r. poz. 739);

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie standardow postepowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
lecznicza (Dz. U. Nr 0/2012, poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowiazujacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr
237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz.
1137 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
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sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 z pozn.
zmianami)

1.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego / branza

sanitarna
PN-B- Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
01706:1992
PN-EN Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
1717:2003 wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
PN-B- Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
10720:1998 wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i montaz
60364-5- wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
54:1999 (w zakresie pkt 547.1.3)
PN-B- Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej -
02440:1976 Wymagania
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.21 3.2.1-3.2.13)
PN-B- Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
10720:1998 wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 2.6)
PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
1:2002 Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania (w zakresie pkt 41 5)
PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2:
2:2002 Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3:
3:2002 Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-7)
PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$é 4:
4.:2002 Pompownie $ciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)
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PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Montaz
5:2002 i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
(w zakresie pkt 5-9)
PN-EN Wewngtrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej (w zakresie pkt 5; 7 i 8)
12109:2003
PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
4:2002 Pompownie $ciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)
Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach.- Cze$¢ 1: Wymagania
PN-EN 13564-
1:2004
PN-B- Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
01707:1992 (w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)
PN-B- Zsyp na odpady
94340:1991
PN-B- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
02413:1991 wodnych systemu otwartego - Wymagania
PN-B- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
02414:1999 wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
- Wymagania
PN-B- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
02415:1991 systemow cieptowniczych - Wymagania
PN-B- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
02416:1991 wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych -
Wymagania
PN-C- Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i ba- dania dotyczace
04607:1993 jakosci wody
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PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i
6946:2008 wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania
PN-EN 1SO Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie

10077-1:2007

wspotczynnika przenikania ciepta - Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN ISO Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
10077-2:2005 wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla
ram

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury
10211:2008 powierzchni — Obliczenia szczegotowe

PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
12831:2006 obcigzenia cieplnego
PN-EN ISO Cieplne w wlasciwosci uzytkowe budynkow —Wymiana ciepta przez grunt
13370:2008 — Metody obliczania
PN-EN ISO Cieplnewtasciwosci  uzytkowe budynkéw
13789:2008 -Wspotczynniki wymiany ciepla przez przenikanie i wentylacje — Metoda

obliczania

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta -
14683:2008 Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-B- Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
02403:1982

PN-B- Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i
02421:2000 urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.41 2.5.1-2.5.6)

PN-B- Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state -

02411:1987 Wymagania

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6i 2.1.8-2.1.10)
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PN-B- Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state -
02411:1987 Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2i 2.1.9-2.1.10)
PN-B- Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state -
02411:1987 Wymagania
(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 1 2.2.10-2.2.16)
PN-E- Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i
05204:1994 urzadzen - Wymagania
PN-B- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -
10425:1989 Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-B- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty -
10425:1989 Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 3.3.2)
PN-B- Obciagzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
02011:1977 (w zakresie pkt 3.3)
PN-B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
03430:1983 uzytecznosci publicznej - Wymagania
PN-B- (z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)
03430:1983/
/Az3:2000
PN-B- Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
03421:1978 wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi
PN-B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
03430:1983 uzytecznosci publicznej - Wymagania
PN-B- (w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4;3.114.1)
03430:1983/
/Az3:2000
PN-B- Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
03421:1978 wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi
PN-EN Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
1507:2007 prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
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PN-EN Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymalo$¢ i szczelnos¢
12237:2005 przewodow z blachy o przekroju kotlowym
PN-EN Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow-Wymagania dotyczace
12097:2007 elementow sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje systemow
przewodow
PN-EN Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;j -
779:2005 Wymagania, badania, oznaczanie (w zakresie rozdziatu 4)
PN-B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
03430:1983 uzytecznos$ci publicznej - Wymagania
PN-B- (w zakresie pkt 2.1.5)
03430:1983/
/Az3:2000
PN-C- Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
04753:2002 (w zakresie rozdzialu 2)
PN-C- Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone Cs — C4
96008:1998 (w zakresie rozdziatu 3)
PN-EN Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow - Maksymalne ci$nienie
1775:2001 robocze (1 5 bar - Zalecenia funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.3.1 14.3.2 oraz Zalacznika A)
PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury 0 klasie wymagan
1:2000 A
PN-EN Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow - Maksymalne ci$nienie
1775:2001 robocze (1 5 bar - Zalecenia funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.3.1 1 4.3.2 oraz Zalacznika A)
PN-EN Gazomierze - Gazomierze miechowe
1359:2004
PN-B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
03430:1983 uzytecznos$ci publicznej - Wymagania
PN-B- (z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)
03430:1983/
/Az3::2000
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PN-B-02431- Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe 0 ggstosci
1:1999 wzglednej mniejszejniz 1-
Wymagania
(w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8;
2.2.2.412.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylgczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.91 2.3.14)

1.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego /
branza elektryczna

- PN-HD 625-1 S1:-Kordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach nn. Zasady, wymagania i
badania

- PN-EN 61000-3-2:2002- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EMC. Dopuszczalne poziomy emisji
harmonicznych pradu.

- PN-IEC 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne nn w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN IEC 60364-7-710-Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji-pomieszczenia
medyczne.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne nn w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa-ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-433:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa-ochrona przed przepigciami.

- PN-HD 60364-4-47:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa-srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego-postanowienia og6lne.

-PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne nn -Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego-Oprzewodowowanie

-PN HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia-Cze§¢ 5-537:Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego-Aparatura rozdzielcza i sterownicza.-Odtaczanie izolacyjne i taczenie.
-PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz z przewodach sznurowych

-PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy(kod IP)

-PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa-ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego-uziemienia i przewody ochronne.

- PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-sprawdzanie odbiorcze

- PN/E 02033:2003 Swietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

- PN/E-1838:2005 Oswietlenie awaryjne. Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN- EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1.Zasady ogolne.
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- PN-EN 62305-2:2012, PN -EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2.Zarzadzanie
ryzykiem
- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa Cz¢$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia zycia

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.\

Normy teletechnika ( LAN, SSWiN, KD, CCTV ):

- PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna.Systemy okablowania strukturalnego-Czes¢ 1:\Wymagania
ogoblne.

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego-Czes¢
2:Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011Technika informatyczna. Instalacja okablowania-Czes¢ 1-Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania- Cze$¢ 2-Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania-Czes$¢ 3-Planowanie i
wykonastwo instalacji na zewnatrz budynkows;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania-badanie zainstalowanego
okablowania

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna. Implemetacja i obstuga okablowania w
zabudowach uzytkowych-Czeg$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego;

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2-Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powloki kabla

-PN-EN 50131-1:2009 Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Czgs¢ 1: Wymagania systemowe(systemy
Sygnalizacji wlamania i napadu),

-PN-EN 50132-7:2013-04 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czgs¢ 7:Wytyczne stosowania

-PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czg¢s¢ 1-
1:Wymagania systemowe-Postanowienia ogolne.

-PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen

Cze$¢ 11-1:Elektroniczne systemy kontroli dostepu-Wymagania dotyczace systemow i czesci sktadowych.
-PN-EN 60601-1:2011 medyczne urzadzenia elektryczne. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne dotyczace
bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.
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1.5 Pozostate dokumenty

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997r.
,Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Instrukcja ITB 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Instrukcje montazu materiatow wydane przez poszczegdlnych producentéw, Dokumentacje i specyfikacje
w zamoOwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005r.

Wszelkie normy obowigzujgce na dzien sporzgdzania dokumentacji

IV Zalaczniki graficzne

1.1 Inwentaryzacja- Rzut piwnicy P.01

1.2 Inwentaryzacja- Rzut parteru P.02

1.3 Inwentaryzacja- Rzut pigtra P.03

1.4 Inwentaryzacja- Rzut poddasza P.04

A.01 Koncepcja- Plan sytuacyjny skala 1:500
A.02 Koncepcja- Rzut piwnicy P.01

A.03 Koncepcja — Rzut parteru P.02
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